


Дорогие коллеги!

Мы рады предложить вам каталог “Лаборатория” на 2010-2011 годы!

На его страницах вы найдете

• Оборудование 25 мировых производителей лабораторной техники, чьи интересы в России долгосрочно 
представляет Stormoff.
• 27 тематических глав от дозатора до стерилизатора – все, что необходимо для профессиональной работы в 
медицинских, научно-исследовательских лабораториях и центрах ВРТ.
• Более 200 подробных описаний различных приборов с возможностью их сравнения и простого выбора.

О компании

Компания Stormoff основана в 1992 году и в настоящее время является крупной международной торговой 
компанией с головным офисом в Москве, занимающейся оснащением медицинских, санаторно-курортных и 
научно-исследовательских учреждений. Компания имеет свои представительства в России (Краснодар) и за 
рубежом в США (Нью-Йорк), Германии (Дюссельдорф). Stormoff располагает высококвалифицированными ин-
женерами и менеджерами, прошедшими стажировку на заводах-производителях. Компания проводит обуче-
ние специалистов в клинических центрах в России и за рубежом. Номенклатурный ряд оборудования насчи-
тывает более 3000 наименований по 20 основным направлениям медицины, что предоставляет возможность 
проектирования и комплексного оснащения медицинских центров и санаторно-курортных учреждений.

Основной принцип работы

Построение и поддержание долгосрочных отношений с клиентами. Независимо от масштабности органи-
зации, будет ли это большой медицинский центр или малая лаборатория, специалисты компании всегда 
предложат помощь в информировании заказчика о международном рынке лабораторного оборудования, 
в приобретении новых модификаций техники, в сервисном обслуживании уже купленного оборудования, в 
реализации различных финансовых схем при приобретении аппаратов (лизинг, рассрочка) и многое другое. 
Все это строится на уважении клиентов, пожелания которых для компании важнее, чем увеличение объемов 
продаж.

Приятной работы с каталогом!

С уважением, департамент лабораторного оборудования.
Компания Stormoff.

Внимание !!!

В комплект к каталогу БЕСПЛАТНО закажите прайс-лист «Лаборатория».

На его страницах

Вы ознакомитесь с ценами на лабораторное оборудование и расхо-
дные материалы, поставляемые компанией Stormoff. Вы также узнаете 
цену  и модельный ряд комплексного оснащения лабораторий раз-
личных профилей работы.

• Биохимический анализ
• Гематологический анализ
• Гемостаза анализ (коагулология)
• Гистологическая лаборатория
• Иммуноферментный анализ
• ЭКО лаборатория
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ВОДЯНЫЕ 

И МАСЛЯНЫЕ БАНИ

ONE29
масляная баня

Водяные и масляные бани, 
Memmert (Германия)
Серия WNB

Водяные бани WNB рекомендованы для стандартных задач 

термостатирования. 

Серия WNE

Водяные бани WNE рекомендованы для задач термостатирования 

с повышенными требованиями к надежности и точности процесса. 

Серия WPE 

Водяная баня с циркуляцией WPE45 рекомендована для задач 

термостатирования в большом объеме с повышенными требованиями 

к надежности и точности процесса.

Серия ONE

Масляные бани ONE рекомендованы для задач термостатирования

при высоких температурах с повышенными требованиями 

к надежности и точности процесса. 

Функциональные особенности

6 объемов рабочей камеры от 7 до 45 л.

Диапазон температур для водяных бань до 100°C и до 200°С – для масляных.

Высокоточное поддержание температуры в объеме и времени.

Три уровня защиты от перегрева:

1) Электронный при достижении температуры на 10°C выше заданной.

2) Электронный: установка собственной контрольной температуры пере-

грева с точностью 0,1 °C и до 10 °C выше заданной (серии WNE, WPE).

3) Электромеханический при достижении максимально допустимой 

температуры (130 °C для водяных бань, 230 °C для масляных), или если 

уровень воды слишком мал.

Программируемый цифровой таймер для задания времен инкубации и 

задержки старта.

Визуальный и звуковой сигналы тревоги при перегреве или слишком 

малом уровне жидкости.

Возможность комплектования устройством для перемешивания 

(шейкерным модулем).

Широкий диапазон дополнительных аксессуаров, вкл. контроль  уровня 

жидкости, систему охлаждения и др.

Уникальная система поддержания температуры

Нагревательные элементы защищены и находятся в тесной 
близости к внутренней поверхности камеры. 

Полное отсутствие коррозии и накипи как в самой камере, так и на 

нагревательных элементах. 

Прямой контакт между нагревательными ребрами и жидкостью 

гарантирует отличную теплопередачу. 

Равномерное расположение нагревательных элементов по периметру 

камеры с трех сторон обеспечивает однородность температуры во всей 

камере (даже если она полностью загружена). 
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Технические характеристики водяных бань Memmert

Модель

WNB7

WNE7

ONE7

WNB10 

WNE10

ONE10

WNB14

WNE14

ONE14

WNB22

WNE22

ONE22

WNB29

WNE29

ONE29

WNB45

WNE45

ONE45

WPE45

Объем 7 л 10 л 14 л 22 л 29 л 45 л 45 л

Диапазон температур
от комнатной + 5°С до 95°С плюс стадия кипения 100°С (вод. бани WNB, WNE, WPE)

от комнатной + 5°С до 200°С (масл. бани ONE)

Точность задания температуры 0.1°С

Отклонение температуры (во времени)
до 95°C + / -0,1°C;

при 95°C + / -0,5°C для серии WNB; при 95°C+ / -0,25°C для серий WNE, WPE, ONE

Распределение температуры 

(в объеме)
+/-0,25 °C

Цифровой таймер
от 1 мин до 99 ч 59 мин для серии WNB; от 1 мин до 999 ч для серий WNE, WPE, 

ONE

Циркуляция – – – – – – +

Устройство перемешивания (доп.) – – шейкер возвратно-поступат. движение (иcкл. cерию ONE)

Размеры камеры  Ширина, мм 240 350 350 350 590 590 590

Длина, мм 210 210 290 290 250 250 250

Глубина, мм 140 140 140 220 140 220 220

WNE14
водяная баня с шейкером 
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GFL1002 
водяная баня-шейкер

GFL1092 
водяная баня-шейкер

Водяные бани, GFL (Германия)
Водяные бани для инкубации без циркуляции

GFL1002-1008 рекомендованы для стандартных задач термостатирования. 

GFL1005 успешно используется для нагрева медицинских компрессов.

Водяные бани для инкубации с циркуляцией

GFL1012, 1013 оснащены системой циркуляции для обеспечения однород-

ности температуры по всему объему бани.

Водяные бани-шейкеры

GFL1083, 1086, 1092 сконструированы для процессов, где требуется высокая 

точность поддержания температуры и одновременно бережное или сильное 

перемешивание.

Функциональные особенности

5 объемов рабочей камеры от 7 до 40 л.

Диапазон температур от комн. +5 °C до 99,9 °C. При установке регулятора 

уровня воды – от температуры холодной воды +3 °C до 99,9 °C.

Микропроцессорный контроль регулирования температуры.

Отклонение температуры от заданной (во времени) ±0,1 °C.

Цифровая индикация и установка температуры на светодиодном дисплее 

с шагом 0.1 °C.

Электронный контроль над ошибками с выводом причины на дисплей.

2 независимых уровня защиты от перегрева: электронный при достижении 

температуры на 4 °C выше заданной и электромеханический при достижении 

130 °C.

Нагревательный элемент, внутренняя камера, корпус бани, крышка 

и перфорированное дно камеры выполнены из нержавеющей стали.

Термоизоляционные поверхность камеры и двустенная крышка 

с внутренним изгибом предотвращают попадание конденсированной 

воды на пробирки.

Для предотвращения коррозии стальная поверхность бани покрыта особо 

прочным эпоксидным покрытием.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики водяных бань GFL

Модель GFL1002 GFL1003 GFL1004 GFL1005 GFL1008 GFL1012 GFL1013 GFL1083 GFL1086 GFL1092

Объем 7 л 14 л 21 л 40 л 20 л 7 л 14 л 20 л

Диапазон 

температур

от комн. +5 °C до 99,9 °C (до 80 °C GFL1092), 

доп. от холод. воды +3 °C (GFL1083, GFL1086, GFL1092)

Точность 

задания 

температуры

0,1 °C

Отклонение 

температуры 

(во времени)

±0,1 °C

Таймер –

Циркуляция – – – – – + +

шейкер 

возвр. – 

поступат.

шейкер 

возвр. –

поступат.

шейкер 

орбит.

Размеры камеры 

Ширина, мм 245 400 600 410 400 245 400 715 715 635

Длина, мм 200 245 245 296 245 200 245 520 520 505

Глубина, мм 145 145 145 325 205 145 145 330 330 400

ВОДЯНЫЕ 

И МАСЛЯНЫЕ БАНИ
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ДИСТИЛЛЯТОРЫ

GFL2302
Бидистиллятор стеклянный 

Дистилляторы 

и бидистилляторы, 

GFL (Германия)
Большой опыт, непрерывное техническое совершенствование и ярко вы-

раженная приверженность качеству обеспечивают успех дистилляторов 

GFL на рынке оборудования для водоочистки.

Отличительные особенности для всех дистилляторов 

Эргономичность и практичность в обслуживании.

Производят дистиллят высокой чистоты, с очень низкой проводимостью 

и не содержащий бактерий.

Дистиллят соответствует нормам DAB и требованиям международной 

фармакопеи.

Дистилляторы из нержавеющей стали

Испаритель, конденсатор и нагревательный элемент выполнены 

из нержавеющей стали.

Корпус с особо прочным эпоксидным покрытием.

Дистилляторы поставляются с баком-накопителем для воды 

или без бака.

Автоматическая индикация очистки испарителя для дистилляторов 

с баком накопителем.

Термостатическое предохранение от недостатка воды.

Бидистилляторы из нержавеющей стали

Испаритель, нагревательный элемент и конденсатор первой ступени 

очистки выполнены из нержавеющей стали, конденсатор второй 

ступени – из боросиликатного стекла.

Корпус с особо прочным эпоксидным покрытием.

Автоматическая индикация очистки испарителя. 

Двойное предохранение от недостатка воды: плавающий 

выключатель, термостатический выключатель защиты от превышения 

температуры.

Дистилляторы и бидистилляторы из стекла

Все части дистиллятора, контактирующие с водой выполнены 

из боросиликатного стекла.

Стерилизация конденсаторов паром.

Нагревательный элемент с кварцевым покрытием.

Защитный кожух выполнен из гальванизированной стали 

с особо прочным эпоксидным покрытием.

Конденсаторы с противокапельным движением пара.

Электронный контроль загрязнения и автоматическая очистка 

испарителя.

•

•
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Технические характеристики дистилляторов GFL

Аппараты

Дистилляторы 

из нержавеющей 

стали

Дистилляторы 

из стекла

Бидистилляторы 

из нержавеющей 

стали

Бидистилляторы

из стекла

Производительность, л/ч 2, 4, 8 и 12 2, 4 и 8 2, 4 и 8 2 и 4

Удельное сопротивление 

воды на выходе, мкСим/

см при 20 °С

2,3 2,2 1,6 1,6

Защита от перегрева есть есть есть есть

Бак-накопитель есть нет нет нет

Потребление 

охлаждающей воды, л/ч
30, 48, 72 и 198 48, 96 и 144 72, 120 и 198 96 и 144

GFL2104 
Бидистиллятор 

из нержавеющей стали
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Дозаторы механические, 

Термо Фишер Сайентифик 

(Россия) 
Механические дозаторы Термо Фишер Сайентифик отличают современный ди-

зайн, эргономичность конструкции и связанную с этим высокую популярность 

в отечественных лабораториях. 

Серия Лайт

Усовершенствованный механизм установки объема 

дозирования для улучшения точности и воспроизводимости. 

Большой и четкий дисплей.

Легкость дозирования.

Операционная кнопка для легкой и прецизионной установки объема. 

Серия Дигитал

Уникальная конструкция механизма сброса наконечника.

Механизм «супервыталкивания» реагента в дозаторе с диапазоном 0,5 – 10 

мкл гарантирует высокую точность дозирования. 

Возможность полностью автоклавировать дозатор гарантирует абсолютную 

стерильность и позволяет избавиться от перекрестной контаминации.

Технические характеристики механических дозаторов

Серия Лайт Дигитал

1-канальные дозаторы 

с фиксированным объемом

1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 

и 1000 мкл
10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 мкл

1-канальные дозаторы 

с переменным объемом

1 – 10, 2 – 20, 10 – 100, 20 – 200, 100 

– 1000 и 1000 – 10000 мкл

0,5 – 10, 2 – 20, 10 –100, 100 –1000, 

1000 –5000 и 2000 –10000 мкл

8-канальные дозаторы 

с переменным объемом
5 – 50 и 50 – 300 мкл

•

•

•

•

•

•

•

лаборатория для профессионалов
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ДОЗАТОРЫ

серия  Дигитал 

серия  Новус

Дозаторы электронные, 
Термо Фишер Сайентифик 

(Россия)
Электронная пипетка Новус сочетает в себе простоту в использовании, удобс-

тво в эксплуатации и функциональность в изумительной эргономичной конс-

трукции. Это новое поколение электронных пипеток, созданных на основании 

результатов эргономических исследований и изучения опыта пользователей. 

Благодаря своим характеристикам, новая электронная пипетка Финпипет Новус 

дает возможность максимально эффективно работать в лаборатории при дози-

ровании жидких реагентов. 

Серия Новус

Простота в использовании. 

Удобство в работе. 

Легкий вес.

Индивидуальная регулировка. 

Уникальное расположение операционной кнопки. 

Аккумулятор большой емкости. 

Многофункциональность. 

Надежность в работе. 

Цветовая кодировка. 

Использование стандартных наконечников. 

Многоканальные электронные пипетки.

Возможность занесения индивидуальных данных.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики электронных дозаторов

Серия Новус

1-канальные дозаторы 

с переменным объемом

1 – 10, 5 – 50, 10 – 100, 30 – 300, 100 

– 1000, 500 - 5000 и 1000 – 10000 мкл

0,5 – 10, 2 – 20, 10 – 100, 

100 – 1000 и 1000 – 5000 мкл

8-канальные дозаторы с переменным объемом 1 –10, 5 – 50, 30 – 300 и 100 - 1200 мкл

12-канальные дозаторы с переменным объемом 5 – 50 и 50 – 300 мкл
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ИНКУБАТОРЫ СО2

INCO 2/108
Инкубатор-СО2 

с двойной дверью

Инкубаторы-СО2, 

Memmert (Германия)
Серия INCO

Инкубаторы-CO2 серии INCO отличают превосходные эксплуатационные ха-

рактеристики, микропроцессорный контроль и великолепная система само-

диагностики.

Функциональные особенности 

3 популярных модельных размера (108 л, 153 л и 246 л) 

Новейшие технологии термостатирования с многофункциональным 

адаптивно-поддерживающим регулированием температуры и 

возможностями для программирования, документирования и защиты. 

Влажность 88–97%, система контроля влажности интегрирована во 

все модели; для супербыстрого регулирования ее уровня возможно 

комплектование “активной системой контроля”. 

Для предотвращения контаминации и падения температуры при 

наблюдении, а также для большего комфорта инкубаторы оснащены 

двойными дверями (стеклянными внутри, из нержавеющей стали 

снаружи). 

Отсутствие принудительной вентиляции (встроенного вентилятора). 

Полностью автоматическая программа стерилизации рабочей камеры, 

включая системы вентиляции, водоснабжения 

и систему сенсоров в течение 4 часов при 160 °С .

Корпус и рабочая камера выполнены из нержавеющей стали. 

Рабочая камера с закругленными углами без швов для легкой очистки. 

Воздушная рубашка, система естественной вентиляции позволяет 

избежать турбулентных потоков и обеспечивает однородность 

распределения температуры и газового состава 

в рабочей камере. 

Цифровой электронный контроль уровня СО2 с автокалибровкой 

и инфракрасным датчиком. 

Подача СО2 прекращается при открытой двери.

Эксперты в термостатировании 

В серии INCO компания Memmert применила совершенную концепцию тер-

мостатирования. Равномерный нагрев рабочей камеры со всех шести сторон, 

вместе с электронным контролем влажности, имеет решающее значение для 

предотвращения конденсации в любой точке камеры. Алюминиевый слой, об-

ладающий хорошей теплопроводностью, поддерживает однородную темпера-

туру и выступает в качестве аккумулятора тепла в случае временного отклю-

чения электроэнергии. Нетурбулентная внутренняя вентиляция обеспечивает 

постоянную и единообразную среду внутри камеры.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Нержавеющая сталь  
внутренней камеры

Технические характеристики инкубаторов-СО2 Memmert 

Модель INCO 2/108 INCO 2/153 INCO 2/246

Объем 108 л 153 л 246 л

Диапазон температур от комнатной + 7 °С до 45 °С

Точность поддержания температуры +/- 0,1 °С

Однородность распр.  температуры +/- 0,5 °С

Диапазон концентрации СО2 0 – 20 %

Точность поддержания конц. СО2 +/- 0,1 °С

Диапазон индикации влажности 88 – 97 %

Размеры камеры 560 × 400 × 480 (h) мм 480 × 500 × 600 (h) мм 640 × 600 × 640 (h) мм

Габариты 710 × 550 × 778 (h) мм 630 × 650 × 938 (h) мм 790 × 750 × 938 (h) мм

Мощность   1000 Вт 1500 Вт 2000 Вт

Масса 70 кг 82 кг 110 кг
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ИНКУБАТОРЫ СО2

Galaxy 14S
Инкубатор-СО2 

Galaxy 170R
Инкубатор-СО2 

Инкубаторы-СО2, 

New Brunswick Scientific 

(Великобритания)
Обновленная серия Galaxy инкубаторов-СО2, предназначенных для культивиро-

вания клеточных культур, отличается современным дизайном, высокой точнос-

тью и стабильностью поддержания заданных параметров.

Серия R 

Усовершенствованное программное управление,

большой (12 × 6,5 см) ЖК-дисплей , память на 72 часа.
 

Серия S

Упрощенное программное управление, 6-значный дисплей.

Функциональные особенности

Три рабочих объема 14, 48, 170 л.

Прямой шестисторонний нагрев рабочей камеры. 

Отсутствие принудительной вентиляции (встроенного вентилятора). 

Рабочая камера из нержавеющей стали с закругленными углами, без швов. 

Внутренняя стеклянная дверь (для моделей 170R, 170S и 14S (опц.)).

Инфракрасный датчик СО2. 

Автоматическое установка нуля ИК датчика (autozero). 

HEPA-фильтр на входе CO2 

Порт доступа 25 мм, разъем RS-232 для подключения к ПК.

Дополнительные опции 

Высокотемпературная автостерилизация при 120 °С в течение 4 часов 

(для моделей 170R, 170S и 48R). 

Функция контроля O2 в диапазоне 1–19% или 1–95% 

(для моделей 170R и 48R).

Система охлаждения на 10 °С ниже комнатной температуры 

(для модели 170R без функции автостерилизации).

Медная рабочая камера обеспечивает дополнительную защиту 

от контаминации (для моделей 170R и170S).

Система для UV дезинфекции внутреннего объема обеззараживает воздух 

в камере и стерилизует воду в поддоне увлажнителя (для модели 170R).

Внутренняя герметичная розетка для подключения вспомогательного 

оборудования.

Прямое подключения анализатора СО2.

Автоматическое переключения с баллона на баллон СO2.

ПО для контроля параметров инкубации через компьютер.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики инкубаторов-CO2 New Brunswick Scientific

Модель Galaxy 170R Galaxy 170S Galaxy 48R Galaxy 48S Galaxy 14S

Объем 170 л 48 л 14 л

Температурный диапазон комн. +4°С – 50°С

Точность температуры 0,1°С

Однородность температуры 0,4°С 0,3°С 0,2°С

Диапазон СО2 0,2–20%

Точность СО2 0,1%

Однородность СО2 0,1%

Скорость восстановления СО2 > 0,7% / мин > 0,7% / мин > 1,5% / мин

Влажность Резервуар съемный поддон

Объем 2,5 л 0,5 л 0,3 л

Значение при 37°С < 95% 90–95% > 95%

Размеры камеры Ш × Г × В 540 × 451 × 693 мм 401 × 308 × 401 мм 233 × 208 × 294 мм

Габариты Ш × Г × В 685 × 677 × 848 мм 484 × 475 × 648 мм 313 × 285 × 454 мм

Мощность 

без / с автостерилизацией
500 Вт / 1000 Вт 500 Вт / 1000 Вт 700 Вт / –

Вес 83 кг 32 кг 12,5 кг
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

КАМЕРЫ

HCP 108
Камера влажности

Климатические камеры 

и камеры влажности, 

Memmert (Германия) 
Климатические камеры и камеры влажности компании Memmert разработаны 

для обеспечения надежности экспериментов и точного поддержания посто-

янных климатических условий при испытаниях материалов на воздействие 

температур и влажности.

Климатическая камера НРР108 

Камера на основе инновационной технологии Пельтье, позволяющей эконо-

мить до 90% электроэнергии при длительных испытаниях, длящихся несколь-

ко месяцев. 

Камеры влажности серии HCP 

Полностью автоматическая программа стерилизации рабочей камеры, вклю-

чая системы вентиляции, водоснабжения и систему сенсоров в течение 

4 часов при 160°С.

Функциональные особенности

Три рабочих объема 108, 153, 246 л.

Корпус и рабочая камера выполнены из нержавеющей стали. 

Камеры оснащены дополнительной стеклянной дверью.

Обогрев внутренней камеры осуществляется по 6 сторонам, 

что исключает образование конденсата во внутренней камере.

Система вентиляции без образования турбулентностей.

Микропроцессорный многофункциональный контроль температуры 

и влажности. 

Два независимых сенсорных датчика температуры Pt 100. 

Цифровой 7-дневный программируемый таймер. 

Встроенный программируемый таймер на 40 сегментов, 

каждый от 1 минуты до 999 часов. 

Цифровой дисплей отображения всех параметров 

(температура, день недели, время, влажность и др.). 

Встроенное устройство памяти на 1024Кб для запоминания текущей 

температуры и состояния неисправности с отметкой времени 

в течение 3 месяцев с интервалом 1 мин.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Диаграмма влажности 
Изменение влажности 

в зависимости от температуры 

Технические характеристики климатической камеры НРР108 и камер влажности серии НСР

Модели НРР108 НСР 108 HCP 153 HCP 246

Объем камеры 108 л 108 л 153 л 246

Температурный диапазон от 5 до 70°С
от комн.+8°С до 90°С

(до 160°С режим стерилизации)

Точностью 

поддержания температуры 
при 10°С и 37°С  ±0,4° при 50°С  ±0,3°С

Диапазон 

регулирования влажности
10-90% 20-95%

Точность поддержания влажности 1% 1%

Установка влажности 0,5% 0,5%

Размеры камеры 560 × 480 × 400 мм 560 × 480 × 400 мм 480 × 640 × 500 мм 640 × 640 × 600 мм

Масса 66 кг 70 кг 82 кг 110 кг
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Технические характеристики ламинарных боксов Faster  

Тип бокса Модель
Размеры рабочей камеры, мм Габариты, мм

Мощ-

ность
Масса

Ш В Г Ш В Г кВт кг

Боксы 

биологической 

безопасности

BSC-EN I-3 885 660 580 1090 1470 785 0.7 181

BSC-EN I-4 1190 660 580 1395 1470 785 1 213

BSC-EN I-6 1800 660 580 2005 1470 785 1.4 298

Боксы 

цитотоксической 

безопасности

CSC 3 885 660 580 1090 2245 785 1.2 242

CSC 4 1190 660 580 1395 2245 785 1.2 329

CSC 6 1800 660 580 2005 2245 785 1.5 463

Боксы 

с вертикальным 

потоком

VS 4 1220 640 580 1312 1430 765 0.6 150

VS 5 1525 640 580 1617 1430 765 0.7 180

VS 6 1830 640 580 1922 1430 765 0.8 200

Боксы 

с горизонтальным 

потоком

OS 3 885 734 600 945 1195 925 0.4 100

OS 4 1190 734 600 1250 1195 925 0.4 125

OS 5 1495 734 600 1555 1195 925 0.8 180

OS 6 1800 734 600 1860 1195 925 0.8 195

Ламинарные боксы, 

Faster (Италия)
Ламинарные боксы превосходно зарекомендовали себя в областях, связанных 

с микробиологией и вирусологией, в том числе в работе с возбудителями за-

болеваний человека и животных, в работе с клеточными культурами и рекомби-

нантной ДНК.

Боксы микробиологической безопасности (II класс)

Обеспечивают защиту продукта, оператора и окружающей среды от 

микробиологической контаминации.

Два НЕРА-фильтра: на входе в рабочую камеру, на выходе в окружающую 

среду.

Многоуровневый микропроцессорный мониторинг состояния всех систем 

с выводом на ЖК-дисплей.

Динамический воздушный барьер перед оператором и негативное давление 

внутри камеры гарантирует, что все контаминированные частицы останутся 

внутри бокса и будут захвачены НЕРА-фильтрами.

Боксы цитотоксической безопасности

Обеспечивают защиту продукта, оператора и окружающей среды от микробио-

логической контаминации и цитотоксических агентов.

Три НЕРА-фильтра: на входе в рабочую камеру, на выходе из рабочей 

камеры и на выходе в окружающую среду.

Рабочая камера с закругленными углами и рабочая поверхность 

из нержавеющей стали.

Два вентилятора с автоматической регуляцией, обеспечивающие 

постоянную скорость ламинарного потока даже в случае нарастающего 

загрязнения фильтров.

Боксы с вертикальным потоком 

Обеспечивают защиту продукта от контаминации. 

Ширина рабочей поверхности 1220 мм, 1525 мм и 1830 мм.

Один НЕРА-фильтр на входе в рабочую камеру.

Вентилятор с автоматической регуляцией обеспечивает постоянную 

скорость ламинарного потока.

Боксы с горизонтальным потоком

Альтернатива чистых комнат, обеспечивают стерильную рабочую зону. 

Ширина рабочей поверхности 884 мм, 1190 мм, 1494 мм и 1800 мм.

Один НЕРА-фильтр и один префильтр из синтетического волокна.

Вентилятор с автоматической регулировкой обеспечивает постоянную 

скорость воздушного потока.
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Серия Eclipse

Все микроскопы, представленные 

в этом разделе, произведены 

компанией Nikon (Япония)
Компания Nikon является первопроходцем в технологиях работы с оптическим 

стеклом. Непрерывное наращивание производственного потенциала и накоп-

ление профессионального опыта позволяют компании предлагать разнооб-

разную высококачественную продукцию для микроскопии. В сердце каждого 

микроскопа Nikon находится эксклюзивная оптическая система, позволяющая 

любому желающему с легкостью получать удивительные изображения. Высо-

чайшее качество оптики, фирменные алгоритмы  обработки изображения и 

связанная с этим престижность обладания техникой Nikon – это конкурентные 

преимущества компании на рынке световой микроскопии.

Прямые микроскопы.

Инвертированные микроскопы.

Стереомикроскопы.

Поляризационные микроскопы.

Системы документирования для микроскопии.

•
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Возможность использования различных методов исследования на микроскопах серии Eclipse Nikon

Тип микроскопа Модель
 

Светлое 
поле

Темное 
поле ДИК

Фазовый 
контраст

Поляри-
зация

Флуорес-
ценция

Хоффмановс-

кий контраст

Прямые микроскопы

Моторизированный 

исследовательский микроскоп
Eclipse 90i 100 Вт • • • простая 100 Вт –

Исследовательский микроскоп Eclipse 80i 100 Вт • • • простая 100 Вт –

Лабораторный микроскоп
Eclipse 55i LED – – – – 100 Вт –

Eclipse 50i 30 Вт • – • простая 100 Вт –

Микроскоп для клинических 

исследований

Eclipse 

E200F
20 Вт • – • простая 50 Вт –

Обучающий микроскоп Eclipse E100 20 Вт • – • – – –

Инвертированные микроскопы

Моторизованный 

исследовательский 

инвертированный микроскоп

Eclipse Ti-E
100 Вт 

(30 Вт)
• • • – 100 Вт •

Исследовательский 

инвертированный микроскоп
Eclipse Ti-U

100 Вт 

(30 Вт)
• • • – 100 Вт •

Исследовательский 

инвертированный микроскоп
Eclipse Ti-S

100 Вт 

(30 Вт)
• • • – 100 Вт •

Инвертированный микроскоп 
Eclipse TS 

100/TS 100F
30 Вт – – • – 50 Вт •

Поляризационные микроскопы

Поляризационный микроскоп
Eclipse 

LV100Pol
50 Вт – – – • – –

Поляризационный микроскоп
Eclipse 

50iPol
30 Вт – – – • – –

Обучающий 

поляризационный микроскоп

Eclipse 

E200Pol

20 Вт 

(30 Вт)
– – – • – –

МИКРОСКОПЫ
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Eclipse E100

Eclipse E200F

Прямые микроскопы, 

Nikon (Япония)
Eclipse E100

Микроскоп начального уровня для клинико-диагностических лаборато-

рий и ВУЗов.

Передовые оптические технологии в компактном корпусе. Микроскоп отлично 

подходит для обучения и проведения рутинных лабораторных исследований.

Модель Eclipse E100 рассчитана на длительную эксплуатацию и представляет 

собой прямой микроскоп проходящего света, обеспечивающий превосходное 

функционирование оптических узлов в сочетании с элегантными эргономичны-

ми очертаниями корпуса.  

Новая бесконечная оптическая система CFI45 позволяет получать 

удивительно четкие и яркие изображения; такое качество ранее было 

доступно только при использовании более дорогих моделей.

Новый бинокулярный тубус призматического типа. 

Надежный легковращаемый 4-х местный револьвер объективов.

Легкодоступный конденсор с апертурной диафрагмой и числовой шкалой 

для объективов 4х, 10х, 40х и 100х.

Предметный столик со встроенным двухпластинчатым мехаизмом 

и координатным управлением хода.

Прочная, устойчивая к вибрациям конструкция.

Возможны исследования по методам: Светлое поле, 

Темное поле и Фазовый контраст.

Eclipse E200F

Микроскоп для рутинных клинико-диагностических и лабораторных 

исследований. 

Первый микроскоп для рутинных исследований и обучения со знаменитой 

оптической системой Nikon CFI60.

Eclipse E200F – это совершенный, высококачественный биологический микро-

скоп, прекрасно подходящий для лабораторных задач.

Кристально чистые изображения, благодаря “бесконечной” оптике CFI60.

Уникальный механизм быстрой рефокусировки при смене образцов.

Рукоятки фокусировки и горизонтального перемещения предметного 

столика низко позиционированы и равноудалены от оператора, 

что позволяет выполнять манипуляции одной рукой, находясь 

в естественной позе.

Эргономичный бинокулярный тубус, возможна регулировка 

межзрачкового расстояния, угла наклона и длины окулярных трубок.

Прочная, устойчивая к вибрациям конструкция.

Компактный и стильный дизайн.

Доступны принадлежности для различных методов исследований: Светлое 

поле, Фазовый контраст, Темное поле, Поляризация, Флуоресценция.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики микроскопов Eclipse E100 и Eclipse E200F

Модель Eclipse E100 Eclipse E200F

Встроенный осветитель галогеновый, 20 Вт

Освещение по Келлеру – +

Тип тубуса бинокулярный, тринокулярный

Бесконечная оптическая система CFI45, парфокальное расстояние 45 мм CFI60, парфокальное расстояние 60 мм

Револьвер объективов 4-позиционный прямого типа обратного типа

Класс объективов CFI BE Plan Achromat CFI E Plan Achromat и CFI Achromat

Увеличение объективов 4х, 10х, 40х, 100х Oil 4х, 10х, 20х, 40х, 100х Oil

Увеличение окуляров 

с диоптрийной подстройкой 
15х/12, 10х/18 15х/12, 10х/20

Предметный столик механический
механический с устройством быстрой 

рефокусировки

Размер предметного столика 155  134 мм 216  150 мм

МИКРОСКОПЫ
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Eclipse 50i

Eclipse 55i

Прямые микроскопы, 

Nikon (Япония)
Eclipse 50i

Современный микроскоп для клинико-диагностических и лаборатор-

ных исследований.

Клинический микроскоп, идеально сочетающий в себе эргономические 

решения, высококачественную оптику и возможности получения цифрового 

изображения.

Рукоятка управления перемещением предметного столика, остающаяся 

всегда в одном и том же положении, в сочетании с уникальным эргономичным 

окулярным тубусом, обеспечивают идеальный угол наблюдения, позволяя 

добиваться потрясающих результатов. 

Eclipse 55i

Современный клинический микроскоп, разработанный для сложных и 

длительных наблюдений.

Уникальная осветительная светодиодная (LED) система обеспечивает равно-

мерное распределение света по всему полю для оптимального наблюдения и 

получения цифровых изображений, что в результате, дает прекрасные, живые 

и естественные цвета. 

Функциональные особенности Eclipse 50i и 55i

Кристально чистые изображения, благодаря “бесконечной” оптике CFI60.

50i оснащен мощным галогеновым источником света 6 В – 30 Вт со 

встроенным светофильтром ND8 для различных методов исследования.

55i оснащен светодиодным источником “холодного” света (LED), наиболее 

подходящим для микроскопии по методу светлого поля.

Эргономичный окулярный тубус с регулируемым углом наклона окуляров; 

специальный DSC-порт для комфортной видеомикроскопии.

Рукоятка управления перемещением предметного столика, всегда 

остается на месте. 

Компактный моторизованный цитодиагностический модуль Ergo-View 

позволяет производить быструю смену увеличения с 10х на 40х нажатием 

на одну клавишу мыши. автоматическая регулировка яркости при 

использовании на микроскопе 55i. 

Рефокусирующий предметный столик облегчает смену образцов. 

50i может быть оснащен принадлежностями для различных методов 

исследований: Темное поле, Фазовый контраст, Поляризация, 

Флуоресценция. 

Модуль флуоресценции на четыре блока светофильтров с механизмом 

блокировки для одного или двух положений.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики микроскопов Eclipse 50i и Eclipse 55i

Модель Eclipse 50i Eclipse 55i

Встроенный осветитель галогеновый, 30 Вт
светодиодный осветитель 

холодного света

Освещение по Келлеру +

Тип тубуса бинокулярный, тринокулярный

Оптическая система CFI60, бесконечность

Револьвер объективов 6-позиционный

Класс объективов 
CFI Plan Achromat, CFI Achromat, CFI Plan Fluor, CFI Achromat DL 

и CFI Plan Achromat DL

Увеличение объективов 4х, 10х, 20х, 40х, 60х, 100х Oil

Увеличение окуляров с диоптрийной 

подстройкой 
10х/22, 10х/25, 12,5х/16 и 15х/14,5

Предметный столик механический с устройством быстрой рефокусировки

Размер предметного столика 159  243 мм

МИКРОСКОПЫ
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Eclipse 80i

Eclipse 90i

Технические характеристики микроскопов Eclipse 80i и Eclipse 90i

Модель Eclipse 80i Eclipse 90i

Встроенный осветитель галогеновый, 100 Вт; встроенная “Fly-eye”-оптика для цифровой микроскопии

Тип тубуса 
бинокулярный, тринокулярный; 

насадка для цифрового документирования Digital Imaging Head

Оптическая система CFI60, бесконечность

Револьвер объективов 6-позиционный моторизованный 6-позиционный

Класс объективов CFI Plan Apochromat VC, CFI Plan Apochromat, CFI Plan Achromat, CFI Plan Fluor и CFI Super Fluor

Увеличение объективов 4х, 10х, 20х, 40х, 60х, 100х Oil

Увеличение окуляров 

с диоптрийной подстройкой 
10х/22, 10х/25, 12,5х/16 и 15х/14,5

Грубая и точная фокусировка механическая моторизованная, автофокусировка

Вращаемый 

предметный столик 

механический; с устройством 

быстрой рефокусировки

моторизованный; с ручным управлением; 

с устройством быстрой рефокусировки

Конденсор
механический 

универсальный конденсор

моторизованный универсальный конденсор, моторизованная 

апертурная диафрагма, конденсор с ручным управлением

Прямые микроскопы, 

Nikon (Япония)
Eclipse 80i

Современный микроскоп  для передовых исследований в биологии 

и медицине.

Сочетание микроскопии и системы формирования цифрового изображения для 

совершенных результатов. Микроскоп демонстрирует необыкновенно высокое 

отношение сигнал/шум, создавая флуоресцентное изображение с невиданной 

детализацией. 

Встроенная оптика Fly-Eye обеспечивает однородное освещение, 

разработана специально для цифрового изображения.

Моторизированная и с ручным управлением головки для цифрового 

изображения интегрированы непосредственно во флуоресцентный 

осветитель, два порта и бинокулярный тубус совмещены в одно целое, 

свобода выбора головок независимо от требований моторизации.

Революционный механизм шумоподавления эффективно улучшает контраст 

флуоресцентных изображений.

Новая система ДИК позволяет четко визуализировать мельчайшие 

структуры на препарате.

Объективы Plan Apo VC обеспечивают высокое разрешение даже по краям 

поля изображения.

Возможность автозаписи статуса микроскопа в конфигурации с системами 

документирования.

Eclipse 90i

Моторизованная система микроскопии Hi-end класса.

Микроскоп создает новые стандарты оптики, автоматизации и качества изоб-

ражения, представляет собой полностью интегрированную и оптимизирован-

ную систему цифровой микроскопии, предназначенную для выполнения самых 

сложных задач. 

Интегрированное управление микроскопом и цифровым камерой через 

прикладное программное обеспечение.

Возможность автоматического фокусирования в режиме светлого поля 

и авторегистрации состояния микроскопа.   

Переключение режимов наблюдения простым нажатием клавиши мыши, 

например, при переходе из режима флуоресценции в режим ДИК.

Автоматическая настройка апертуры и яркости при изменении увеличения.

Моторизованный фокус высокой точности благодаря линейному 

преобразователю, встроенному в штатив микроскопа.

Простое управление и наблюдение на экране монитора компьютера за 

перемещением столика и других механических частей в пространстве XYZ, 

благодаря джойстику, расположенному перед монитором.

Моторизированная и с ручным управлением головки для цифрового 

изображения интегрированы непосредственно в флуоресцентный 

осветитель, два порта и бинокулярный тубус совмещены в одно целое, 

свобода выбора головок независимо от требований моторизации.

Встроенная оптика Fly-Eye обеспечивает однородное освещение, 

разработана специально для цифрового изображения.

Новая система ДИК позволяет четко визуализировать мельчайшие 

структуры на препарате.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

МИКРОСКОПЫ
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Eclipse TS100

Eclipse Ti-E

Инвертированные 
микроскопы, Nikon (Япония)

Eclipse TS100 и TS100F 

Микроскопы  для рутинных клинико-диагностических и лабораторных 

исследований.

Эргономичные, удобные инвертированные микроскопы идеально подходят 

для наблюдения тканевых культур, измерений тромбоцитов и определения 

группы крови. 

Кристально чистые изображения, благодаря новой “бесконечной” 

оптике CFI60.  

Новая серия фазово-контрастных объективов Nikon позволяет решить 

проблему свечения вокруг объекта (эффект Гало) и наблюдать 

мельчайшие детали объектов с превосходным контрастом и широким 

тональным диапазоном. 

Легкая и удобная работа; коаксиальные рукоятки грубой и точной 

фокусировки расположены по бокам фронтальной части микроскопа 

максимально близко к оператору. 

Низкопрофильный предметный столик высотой 195 мм с акриловом 

окном, что позволяет легко определять тип рабочего объектива без 

необходимости убирать образец с предметного столика. 

Обе модели позволяют установить флуоресцентный модуль. 

Возможность применения метода Хоффмановского Модуляционного 

Контраста, что позволяет наблюдать трехмерное изображение живых 

образцов в пластиковых чашках с высокой четкостью. 

Модель TS100F разработана для задач документирования изображений, 

оснащена фото/видеовыходом для установки различных систем 

документирования.

Eclipse Ti

Серия современных микроскопов  исследовательского класса.

Выпускаемая в трех модификациях новая серия Ti обладает повышенной 

скоростью работы, большей гибкостью и разнообразными высокоэффектив-

ными режимами микроскопии, что образует идеальную систему для самых 

передовых исследований.

Скорость и автоматизация. Высокоскоростные моторизованные 

компоненты позволяют осуществлять быстрое, скоординированное и 

простое получение изображений.

Скрининг. Многорежимное сканирование планшета с высочайшей 

скоростью.

Система идеального фокуса (PFS). Система PFS корректирует 

смещение положения фокуса во время длительных наблюдений и при 

добавлении реагентов.

Документирование. Получение и анализ изображений 

с помощью заднего и боковых портов.

Методы контрастирования. ДИК, Фазовый контраст, Темное поле, 

Хоффмановский модуляционный контраст, Светлое поле.

Современные технологии. TIRF, конфокальная микроскопия, FRET, 

фотоактивация и микроинъекции.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики микроскопов Eclipse TS100, Eclipse TS100F и серии Eclipse Ti

Модель Eclipse TS100 / Eclipse TS100F Eclipse Ti-S Eclipse Ti-U Eclipse Ti-E

Оптическая система CFI60 “бесконечная” оптика, парфокальное расстояние 60 мм

Окулярный тубус бинокулярный / тринокулярный бинокулярный,  бинокулярный эргономичный

Порты для фотокамер – 2 порта 4 порта 4 порта

Окуляры с диоптрийной 
подстройкой

10х/22, 15х/16 CFI 10х/22, 12.5х/16, 15х/14.5

Осветитель галогеновый, 30 Вт галогеновый 100 Вт, 30 Вт

Револьвер объективов 5-ти местный 6-ти местный

Класс объективов
CFI Achromat ADL, 

CFI Plan Fluor, CFI HMC
вся серия CFI60 объективов

Увеличение объективов 4x, 10x, 20x, 40х 4x, 10x, 20x, 40х, 60х, 100х Oil

Предметный столик
фиксированный, прикрепляемый 

механический; 170  225 мм

моторизированные столики с датчиками положения 
и перемещением по осям X-Y; 400  300 мм; фиксированные, 

прикрепляемые механические и др.

Моторизованные 
функции

– – –
фокусировка, 

грубая фокусировка, 
переключение портов

МИКРОСКОПЫ



15лаборатория для профессионалов

О
б

щ
е

л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

е
 о

б
о

р
уд

о
в

а
н

и
е

SMZ 645/660
стереомикроскопы 

начального уровня

SMZ 1500 
стереомикроскоп нового поколения 

для научных исследований 

Технические характеристики микроскопов Eclipse E100 и Eclipse E200F

Модель SMZ 1500 SMZ 1000 SMZ 800 SMZ 645/660

Оптическая система параллельно-оптическая система увеличения
спаренный объектив 

(схема Грену)

Общее увеличение 

в зависимости 

от объектива и окуляров

3,75 -540 4 -480 5 -378

4 -300
Общее увеличение 

с коаксиальным осветите-

лем отраженного света

5,6 -506 6 -540 7,5 -425

Бинокулярный тубус
с изменяющимся углом наклона (0-30°); стандартный (20°); 

с низким уровнем глаз (20°)

фиксированный, 

45°/60°

Диапазон трансфокации 0,75 -11,25 0,8 -8,0 1  -6,3 0,8 -5

Кратность трансфокатора 15:1 10:1 6,3:1 6.3:1

Рабочее расстояние 

(1x объектив)
54 мм 70 мм 78 мм 115 мм

Стереомикроскопы, 

Nikon (Япония)
Серия SMZ 

Превосходная оптика и комфорт в работе задают новый стандарт для 

стереомикроскопов в 21 веке.

Стереомикроскопы Nikon обладают самым широким диапазоном трансфока-

ции среди подобных приборов, сочетают в себе модульность, удобство и пре-

цизионную оптику.  В линейке представлены микроскопы широкого диапазона, 

предназначенные для решения самых сложных задач, от наиболее совершен-

ной модели (SMZ1500) до недорогих и эргономичных (SMZ645/660).

Уникальная осветительная система косого когерентного контраста OCC 

позволяет наблюдать бесцветные прозрачные объекты с высокой степенью 

рельефности.

Новейшие объективы позволяют получать изображения с оптимальной 

четкостью и контрастностью.

Возможны исследования, как в отраженном, так и в проходящем и 

поляризованном свете, по методам светлого и темного поля, рельефного 

контраста, флуоресценции.

Также возможна установка систем документирования изображений, 

микроманипуляторов и штатива с термостатируемым предметным 

столиком.

Диапазон увеличений 3,75  – 540  в зависимости от комбинации объектива 

и окуляров.

Коэффициент трансфокации от 6,3 , до 15  в зависимости от модели.

•

•

•

•

•

•

МИКРОСКОПЫ
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Eclipse 50iPol

Eclipse LV100Pol

Поляризационные 

микроскопы, Nikon (Япония)
Благодаря превосходной оптике и оптимальным возможностям цифровой ви-

зуализации изображений поляризационные микроскопы Nikon идеально под-

ходят для решения задач в области биологии, материаловедения и передовых 

технологий промышленного контроля качества.

Eclipse E200Pol 

Микроскоп для рутинной работы.

Экономически выгодная и чрезвычайно компактная модель. 

4-х местный револьвер объективов обратного типа

Уникальный механизм быстрой рефокусировки для быстрой 

и безопасной смены образцов.

Прочная, устойчивая к вибрациям конструкция.

Eclipse 50iPol 

Новый микроскоп для лабораторных исследований.

Компактная и высокофункциональная модель.

5-ти местный револьвер объективов с пазом для стандартного 

компенсатора DIN.

Все объективы отцентрированы.

Уникальный механизм быстрой рефокусировки для быстрой 

и безопасной смены образцов.

Универсальный осветитель для исследований в отраженном 

и проходящем свете.

Eclipse LV100Pol

Новый микроскоп для передовых исследований.

Встроенная оптика Fly-Eye обеспечивает однородное освещение, 

разработана специально для цифрового изображения.

Новый галогеновый источник света высокой интенсивности 50 Вт ярче, 

чем обычная галогеновая лампа 100 Вт; при этом малое 

энергопотребление приводит к меньшему нагреву штатива 

и сводит к минимуму тепловой дрейф фокуса.

Новый предметный столик, устойчивый к вибрации. 

Новая серия объективов из эко-стекла без включения вредных примесей 

для исследований в отраженном свете.

Новая величина хода 30 мм при фокусировании для наблюдения больших 

объектов.

Универсальный осветитель для исследований в отраженном и проходящем 

свете, возможны исследования по методу ДИК.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики поляризационных микроскопов

Модель Eclipse E200Pol Eclipse 50iPol Eclipse LV100Pol

Оптическая система бесконечность

Окуляры 10х/ 22

Окулярный тубус бинокулярный, тринокулярный

Анализатор вращающийся на 360°; минимальный шаг 0,1°

Револьвер объективов фиксированный, 4-х местный съемный, 5-ти местный, DIN слот

Предметный столик
круглый, вращаемый в горизонтальной плоскости; 

доп. для 50iPol и LV100Pol прикрепляемый механический столик

Осветитель 

проходящего света
галогеновый 6 В - 20 Вт галогеновый 6 В - 30 Вт

галогеновый 12 В - 50 Вт; встроенная 

оптика “Fly-eye” – для цифровой микро-

скопии; доп. осветитель 12 В – 100 Вт

Объективы

CFI P Achromat 4х, 10х, 20х, 

40х, 100х Oil; CFI LU Plan Epi P 

5х,10х, 20х, 50х, 100х

CFI P Achromat 4х, 10х, 20х, 40х, 100х Oil;

CFI LU Plan Fluor Epi P 5х,10х, 20х, 50х, 100х

Эпископический 

осветитель
галогеновый 50 Вт с внешним трансформатором

галогеновый 50 Вт со встроенным 

трансформатором

Поляризатор 

проходящего света
без шкалы со шкалой

МИКРОСКОПЫ



17лаборатория для профессионалов

О
б

щ
е

л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

е
 о

б
о

р
уд

о
в

а
н

и
е

DS-2Mv
Цифровая камера

DS-5Mc 
Цифровая камера

Системы документирования, 

Nikon (Япония)
Для использования цифровых камер серии DS требуются блоки управления 

DS-L2 или DS-U2.

Высокоскоростные цифровые камеры серии DS

DS-2Mv, DS-2MBW и DS-2MBWc 

Многофункциональные модели камер с высокой частотой кадров 

для превосходного отображения изображений.

DS-2Mv 

2-МПикс цветная матрица ПЗС 

Точное отображение «живых» изображений движущихся  объектов 

в формате SXGA с частотой 15 кадров/с (макс. 30 кадр/с). 

Создание кристально-четких неподвижных изображений 

с высокой чувствительностью в широком динамическом диапазоне. 

Камера может использоваться даже для мониторинга. 

DS-2MBW 

2-МПикс монохромная матрица ПЗС, обладающая чувствительностью, 

в 5 раз превышающей показатели DS-2Mv. 

Высокая частота кадров и 2-МПикс матрица обеспечивают очень быстрое 

документирование изображений. 

DS-2MBWc 

2-МПикс монохромная матрица ПЗС с охлаждением позволяет 

в 5 раз повысить чувствительность по сравнению с DS-2Mv. 

Высокая частота кадров и 2-МПикс матрица позволяют выполнять 

мгновенную регистрацию флуоресцентных образов, 

которые быстро теряют цвет. 

Получение четких изображений с меньшим уровнем шума. 

Высококачественные цифровые камеры серии DS

DS-Fi1

Система с высоким разрешением, идеальна для работы при исследованиях по 

методу светлого поля, фазового контраста, ДИК и для промышленного исполь-

зования.

5-МПикс цветная матрица ПЗС для документирования микроструктур 

с размером изображения 2560  1290 пикселей. 

Специально разработана для получения светлопольных изображений 

с высоким разрешением  и промышленного применения. 

Увеличенная частота кадров. 

Новый отрезающий ИК фильтр исключает воздействие нежелательного 

инфракрасного излучения, одновременно с этим сохраняя динамическую 

калибровку красного, что обеспечивает превосходную цветопередачу. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

МИКРОСКОПЫ

DS-5Mc

Обеспечивает высокое разрешение изображений для различных методов исследований, включая флуоресценцию и микроско-

пию темного и светлого поля.

5-мегапиксельная цветная ПЗС матрица. 

Непревзойденная цветопередача. 

Механизм охлаждения Пельтье. Охлаждение области формирования изображения на 20°C ниже комнатной температуры. 

Избавление от теплового шума. 

Получение высококонтрастных изображений при документировании флуоресцентных изображений с длительной 

экспозицией. 

DS-Qi1

Высокоточная количественная цифровая камера для замедленного документирования образцов в свете флуоресценции.

Высокочувствительная монохромная ПЗС матрица. Превосходная квантовая эффективность. 

Механизм охлаждения Пельтье. Охлаждение матрицы на 10°C ниже комнатной температуры. Низкий уровень шума.

Превосходная линейность. Получение адекватных, количественных изображений в широком диапазоне экспозиций. 

Усилитель с программируемым коэффициентом усиления для регистрации изображений с низким уровнем 

освещенности или при короткой экспозиции. 

•

•

•

•

•

•

•

•
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DS-2Mv-U2
В конфигурации 

с микроскопом

DS-Fi1-L2
В конфигурации 

с микроскопом

Системы документирования, 
Nikon (Япония)
Блоки управления для цифровых камер серии DS

DS-U2

Блок управления камерой, подключаемый к ПК обеспечивает мощную, ско-

ростную и надежную интеграцию с программным обеспечением Nikon NIS-

Elements для создания и обработки изображений. 

Простое подключение к ПК и высокоскоростная передача файлов 

изображений. 

Совершенный, компактный дизайн: благодаря нему блок управления 

может быть интегрирован в конфигурацию с любым компьютером. 

Передовое программное обеспечение NIS-Elements для обработки 

изображений в микроскопии: сочетание автоматизированных функций 

управления микроскопами, камерами, комплектующих и периферийного 

оборудования с мощными инструментами для архивирования, анализа и 

визуализации изображений. 

DS-L2

8.4-дюймовый ЖК монитор позволяет просматривать и документировать 

цифровые изображения с высоким разрешением прямо с микроскопа, без 

подключения к ПК.

ЖК монитор 8.4” с высоким разрешением, не требующий подключения к ПК. 

Все операции выполняются через экранное меню. Простота процесса 

документирования. Полная концентрация на исследованиях «живых» 

изображений на мониторе. 

Превосходная цветопередача изображений, максимально 

соответствующая «живым» цветам исследуемого образца. 

Гибкие настройки оптимального документирования и отображения 

изображений. Выбор метода контрастирования, например, светлое поле 

или темное поле и тип образца. 

Замедленная регистрация изображений в заданные временные 

интервалы. 

Дисплей можно разделить на два окна для отображения застывшего 

и движущегося изображений рядом с целью их сравнения. 

Одновременное подключение мыши, клавиатуры, карты памяти USB или 

другого USB устройства без использования USB концентратора. 

Сохранение данных без ПК на картах памяти USB, CompactFlash, ЗУ 

большой емкости. 

Графические файлы можно передавать (сохранять) с высокой скоростью 

на любой сервер 

через FTP клиент. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики цифровых камер Nikon серии DS

Модель камеры DS-2Mv DS-2MBW DS-2MBWc DS-Qi1 DS-5Mc DS-Fi1

Тип цифровой камеры

Цветная 

камера, 

высокос-

коростная

Моно-

хромная 

камера, 

высокос-

коростная

Монохром-

ная камера, 

высокос-

коростная, 

охлаждаемая

Монохромная камера, 

высокоскоростная,

высокочувствительная, 

охлаждаемая, специаль-

но предназначенная для 

флуоресценции

Цветная 

камера, 

высокого 

разрешения, 

охлаждаемая

Цветная 

камера, 

высокого 

разрешения

Разрешение, МПикс 2,1 1,5 5,1

Размер матрицы, Пикс 1600 х 1200, 1/8 inch ССD 1280 х 1024, 2/3-inch ССD 2560 х 1920, 2/3-inch ССD

Охлаждение ниже  

окружающей среды 

(элементы Пельтье) 

– – на 20 °С на 10 °С на 20 °С –

Чувствительность 

эквивалент ISO 
100 350 800 64

Разрядность 12-бит

Живое видео, 

макс. кадр/сек 
30 48 15 23

Блок управления для работы требуется блок управления DS-L2 или DS-U2 на выбор

Форматы сохранения BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000

Выдержка, сек 1/1000 – 60
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VO 400
Вакуумная печь

Нержавеющая 
сталь 

внутренней камеры

Печи вакуумные, 

Memmert (Германия)
Бережное высушивание чувствительных к температуре материалов в вакууме.

Серия VO

С коротким временем нагрева, высокоточным контролем температуры и тур-

бовысыханием, вакуумные печи VO на высшем технологическом сегменте до-

стигают исключительного положения. При этом они очень бережно относятся к 

веществам и материалам, чувствительным к температуре и концентрации кис-

лорода. Непосредственный контакт между внесенным образцом и сменными 

нагреваемыми полками гарантирует быстрое и равномерное нагревание без 

риска тепловых потерь. 

3 модельных размера (29 л, 49 л и 101 л).

Самые современные цифровые технологии контроля температуры 

и давления.

Диапазон температуры от 20 оС до 200 оС.

Диапазон давления от 10 до 110 мБар с точностью 0,01 мБар.

Устойчивая к деформациям дверь со стеклянным окном, 

полка/полки с нагревом.

Корпус, рабочая камера и остальные элементы конструкции 

выполнены из нержавеющей стали. 

Каждая из четырех устанавливаемых термополок (для модельного размера 29 л: 

три) оборудована отдельной нагреваемой областью большого размера и свои-

ми собственными сенсорами. Система управления точно реагирует на измене-

ния в весе и влажности. Таким образом, все используемые уровни остаются в 

определенно заданной температуре.

Насосы для вакуумных печей

Химически стойкие вакуумные насосы с двойной тефлоновой диафрагмой, про-

изводительность при атмосферном давлении до 2 и до 3,6 м3/ч, автоматический 

контроль вакуума, в комплекте с шумозащитным кожухом.

•

•

•

•

•

•

ПЕЧИ ВАКУУМНЫЕ

Технические характеристики вакуумных печей, Memmert (Германия) 

Модель VO 200 VO 400 VO 500

Объем 29 л 49 л 101 л

Размер камеры

ширина, мм                

высота, мм

глубина, мм

385

305

250

385

385

330

545

465

400

Количество полок 

в комплекте/максимум
1/3 2/4 2/4

Диапазон температур от + 20 °С до 200 °С



20

О
б

щ
е

л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

е
 о

б
о

р
уд

о
в

а
н

и
е

AP-700
Фотометр

PD-303
Спектрофотометр

Спектрофотометры 

и фотометры, Apel (Япония)
Компания Apel производит самые компактные и экономичные спектрофото-

метры и фотометры для научных исследований, иммунохимии, биохимии, 

гемостаза, исследования гормонов, бактериологии и мн. др.

Общее для приборов

Высокое качество и надежность.

Экономичность. Объем реагента 0,5-1 мл.

Открытые системы для любых методик и реагентов.

Использование круглых пробирок и квадратных кювет.

Режимы: концентрация (CONC.), абсорбция (ABS), коэффициент 

светопропускания (T-100%).

Фотометры серии AP

Колесо фильтров –  макс. 7 шт. от 405 нм до 660 нм.

Спектрофотометры серии PD

Диапазон длины волн – макс. от 190 до 1000 нм.

Ручная установка длины волны.

•

•

•

•

•

•

•

•

СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ 

И ФОТОМЕТРЫ

Технические характеристики спектрофотометров и фотометров Apel (Япония)

Модель AP-101 AP-700 PD-303 PD-303S PD-303UV

Длины волн
420, 460, 510, 540, 600 нм; 

405 и 660 нм доп. для AP-700
340 – 1000 нм 190 - 1000 нм

Дисплей люминесцентный, 4 цифры LCD дисплей

Абсорбция, ABS 0 – 1,999 -0,200 – 3,0 0 – 2,50

Источник света
галогеновая 

лампа
светодиод криптоновая лампа

вольфрамо-

галогеновая 

и дейтеривая лампы

Объем пробы 0,5 – 1 мл

Габариты 220  190  96 мм 118  180  60 мм 270  285  155 мм 270  285  155 мм 460  350  180 мм

Вес 2 кг 0,8 кг 4,7 кг 4,7 кг 12 кг
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SNB 100
Сухожаровой шкаф

4 датчика 
температуры

(класс P)

Сухожаровые шкафы, 

Memmert (Германия) 
Все серии: SNB, SFB, SNE, SFE, SFP

Для очень малых или очень больших объемов сухожаровые шкафы (S) предна-

значены для стерилизации при 160 °C и до 180 °C, а также для пиролиза при 210 

°C. Шкафы гарантируют абсолютную безопасность и надежную стерилизацию 

горячим воздухом самых различных емкостей и инструментов. 

Функциональные особенности

Диапазон температур до 220 °С (B), 250 °С (E, P) и, по желанию, 

до 300 °С (E, P). 

Высокая точность поддержания температуры во времени. 

Высокая однородность температуры в камере. 

Корпус и внутренняя камера выполнены из высококачественной, 

стойкой к коррозии и легко очищаемой нержавеющей стали. 

9 объемов рабочей камеры от 14 до 749 л.

Естественная конвекция (N) или принудительная циркуляция воздуха (F).

3 класса исполнения предлагают пользователю 

оптимальное соотношение цена/качество

B: Basic – класс рекомендован для экономичной и безопасной стерилизации 

при заданной температуре, имеет электронный контроль температуры. 

E: Excellent – класс гарантирует минимальное время стерилизации даже 

при различных условиях загрузки благодаря микропроцессорному контролю 

температуры и таймеру задержки. 

P: Perfect – пик совершенства стерилизаторов Memmert: класс имеет мик-

ропроцессорный многофункциональный контроль температуры с широки-

ми возможностями для программирования и документирования, а также 

электромагнитную блокировку двери и тонкий фильтр. Благодаря таймеру 

задержки и четырем свободно располагающимся температурным датчикам 

Pt100 стерилизация начнется с момента достижения заданной температуры 

во всех измеряемых точках. 

Уникальная система поддержания температуры

Нагревательные элементы защищены и находятся в непосредственной бли-

зости к внутренней поверхности камеры. 

Прямой контакт между нагревательными ребрами и полками гарантирует 

отличную теплопередачу и приводит к однородности температуры. 

Равномерное расположение нагревательных элементов по периметру каме-

ры обеспечивает однородность температуры во всей камере (даже если она 

полностью загружена). 

Алюминиевый слой, расположенный с наружной поверхности камеры и обла-

дающий отличной теплопроводностью, дополнительно оптимизирует одно-

родность температуры и может выступать в качестве аккумулятора тепла в 

случае временного отключения электроэнергии.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

СУХОЖАРОВЫЕ 

И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ТЕРМОШКАФЫ

Температурные характеристики сухожаровых шкафов, Memmert (Германия)

Класс B E P

Дискретность задания температуры до 99,9 °С 0,5 °С 0,5 °С (по треб. 0,1 °С) 0,1 °С

Дискретность задания температуры выше 99,9 °С 0,5 °С 0,5 °С 0,5 °С (по треб 0,1 °С)

Диапазон температуры: от комнатной +5 °С, до 220 °С 250 °С (по треб. 300 °С) 250 °С (по треб. 300 °С)

Однородность распределения 

температуры в камере (при 150 °С) 
± 0,5 °С ± 0,25 °С ± 0,25 °С

Технические характеристики сухожаровых шкафов, Memmert (Германия)

Серия SNB
SNB

SNE

SNB

SNE

SNB; SFB

SNE; SFE

SFP

SFB

SFE

SFP

SFE

SFP

SFE

SFP

SFE

SFP

SFE

SFP

Модельные размеры 100 200 300 400 500 550 600 700 800

Объем  камеры, л 14 32 39 53 108 153 256 416 749

Количество полок 2 3 3 4 5 7 7 9 14

Размеры камеры 

Ширина, мм

Глубина, мм

Высота, мм

320

175

240

400

250

320

480

250

320

400

330

400

560

400

480

480

500

640

800

500

640

1040

500

800

1040

600

1200

Масса, кг 20 28 30 35 50 82 87 121 170



22

О
б

щ
е

л
а

б
о

р
а

то
р

н
о

е
 о

б
о

р
уд

о
в

а
н

и
е

UFE 800
Универсальный термошкаф

Программирование
Термопроцесса

Универсальные термошкафы 
шкафы, Memmert (Германия)

Все серии: UNB, UFB, UNE, UFE, UNP, UFP

Для простой сушки и щадящего нагрева, для симуляции старения материалов, 

для затвердевания или термоэлектрической тренировки, для тестирования и 

хранения – повсюду, где требуется температурная точность, универсальные 

термошкафы станут незаменимым инструментом, пригодным для выполнения 

огромного множества задач.

Функциональные особенности

9 размеров рабочей камеры (от 14 до 749 л). 

3 температурных диапазона (класс B до 220 °С, классы E/P 250  °С, 

по запросу до 300 °С). 

3 класса исполнения предлагают пользователю оптимальное 

соотношение цена/качество. 

3 уровня защиты от перегрева. 

Технология вентиляции на выбор, естественная конвекция 

или принудительная циркуляция при помощи вентилятора 

(классы E/P: с контролем и без него). 

Универсальные термошкафы предлагают не только «прогрессивную» 

технологию контроля, но и возможность неограниченного 

программирования, включая карты памяти, интерфейс, программное 

обеспечение и встроенную память для документирования. 

Корпус и внутренняя камера выполнены из высококачественной, 

коррозионностойкой и простой в уходе нержавеющей стали для 

внутренних камер и корпусов. 

Термошкафы могут быть использованы для разогрева нестерильных 

салфеток и покрывал.

Уникальная система поддержания температуры

Нагревательные элементы защищены и находятся в непосредственной 

близости к внутренней поверхности камеры. 

Прямой контакт между нагревательными ребрами и полками 

гарантирует отличную теплопередачу.

Равномерное расположение нагревательных элементов по периметру 

камеры обеспечивает однородность температуры во всей камере 

(даже если она полностью загружена). 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Температурные характеристики универсальных шкафов, Memmert (Германия)

Класс B E P

Дискретность задания температуры до 99,9 °С 0,5 °С 0,5 °С (по треб. 0,1 °С) 0,1 °С

Дискретность задания температуры выше 99,9 °С 0,5 °С 0,5 °С 0,5 °С (по треб 0,1 °С)

Диапазон температуры: от комнатной +5 °С, до 220 °С 250 °С (по треб. 300 °С) 250 °С (по треб. 300 °С)

Однородность распределения 

температуры в камере (при 150 °С) 
± 0,5 °С ± 0,25 °С ± 0,25 °С

Технические характеристики универсальных шкафов, Memmert (Германия)

Серия UNB

UNB 

UNE

UNP

UNB

UNE

UNP

UNB; UFB 

UNE; UFE

UNP; UFP

UNB; UFB 

UNE; UFE

UNP; UFP

UNE; UFE

UNP; UFP

UNE; UFE

UNP; UFP

UNE; UFE

UNP; UFP

UNE; UFE

UNP; UFP

Модельные размеры 100 200 300 400 500 550 600 700 800

Объем  камеры, л 14 32 39 53 108 153 256 416 749

Количество полок 2 3 3 4 5 7 7 9 14

Размеры камеры 

Ширина, мм

Глубина, мм

Высота, мм

320

175

240

400

250

320

480

250

320

400

330

400

560

400

480

480

500

640

800

500

640

1040

500

800

1040

600

1200

Масса, кг 20 28 30 35 50 82 87 121 170

СУХОЖАРОВЫЕ 

И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

ТЕРМОШКАФЫ
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GFL 4010
Минитермостат

INP 500
Термостат

Минитермостаты суховоздушные, 
GFL (Германия)
Минитермостаты GFL известны своей эргономичностью и современным дизайном. 

Микропроцессорное управление, цифровая установка и индикация 

температуры.

Оптимальное распределение температуры во всем рабочем объеме за счет 

специально разработанной системы циркуляции воздуха.

Рабочий диапазон температуры: от комнатной +8 °С, до 60 °С.

Откидной прозрачный плексигласовый колпак, дающий возможность 

наблюдать пробы в рабочем объеме.

Сенсорная клавиатура с четкими символами.

•

•

•

•

•

Технические характеристики мини-термостатов, GFL (Германия)

Модель GFL 4010 GFL 4020

Объем 12 л 10 л

Диапазон температур от комнатной + 8 °С до 60 °С

Дискретность задания 
температуры  

0,1 °С

Точность поддержания 
температуры при 37 °С)

± 0,2 °С

Размеры камеры 230  310  170 (h) мм 230  300  140 (h) мм

Роллеры на рабочей платформе – +

Скорость вращения роллеров – 12 об/мин

Максимальная нагрузка 5 кг 3 кг

Термостаты суховоздушные, 
Memmert (Германия)
Серии INB, INE и INP

Термостаты Memmert характеризует равномерность распределения тепла по 
всему объему шкафов и исключительно точность поддержания заданной тем-
пературы.

8 объемов рабочей камеры от 32 до 749 л.
Рабочий диапазон температуры: от комнатной +5 °С до 70 °С. 
Высокая однородность температуры в объеме даже без принудительной 
вентиляции. 
Естественная конвекция воздуха (N) в отличие от принудительной 
вентиляции не вызывает нежелательное высыхания и кросс-контаминацию. 
Оснащение двойными дверями (стеклянными внутри, из нержавеющей 
стали снаружи) для предотвращения контаминации и колебания 
температуры при наблюдении.  

•
•
•

•

•

3 класса исполнения предлагают пользователю оптимальное соотношение цена/качество

B: Basic – идеальный класс для термостатирования при одной заданной температуре, имеет электронный контроль температуры. 
E: Excellent – класс рекомендован для термостатирования с изменяемой температурой, есть возможность задания 
профиля изменения температуры, имеет микропроцессорный контроль температуры и таймер задержки. 
P: Perfect – класс рекомендован для многофункционального программирования температурных условий, имеет широкие воз-
можности для документирования и защиты, есть возможность стерилизации камеры.

•
•

•

Температурные характеристики термостатов суховоздушных, Memmert (Германия)

Серия INB INE INP

Дискретность задания температуры 0,5 °С 0,1 °С

Однородность распределения температуры в камере (при 37 °С) ±0,2 °С ±0,05 °С ±0,05 °С

Диапазон температур от комнатной + 5 °С до 70 °С

Технические характеристики термостатов суховоздушных, Memmert (Германия)

Серии INB, INE, INP INE, INP

Модельные размеры 200 300 400 500 550 600 700 800

Объем камеры, л 32 39 53 108 153 256 416 749

Количествово полок 3 3 4 5 7 7 9 14

Размеры камеры

Ширина, мм 

Глубина, мм 

Высота, мм 

400

250

320

480

250

320

400

330

400

560

400

480

480

500

640

800

500

460

1040

500

800

1040

600

1200

Масса, кг 28 30 35 50 82 87 121 170

ТЕРМОСТАТЫ
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IPP 500
Термостат с охлаждением 

на элементах Пельтье

ICP 800
Термостат с компрессорным 

охлаждением

Термостаты суховоздушные 
с охлаждением  на элементах 
Пельтье, Memmert (Германия)
Серия IPP

Отличный контроль термостатирования, низкий уровень вибрации, сущес-

твенная энергоэкономия, отсутствие хладагентов и низкое шумовыделение 

– характерные черты термостатов на элементах Пельтье в сравнении с комп-

рессорными термостатами. Memmert по праву занимает лидирующие позиции 

в области охлаждения по технологии Пелтье.

Функциональные особенности

Рабочий диапазон температур от 5 °C до 60 °C. 

4 объема рабочей камеры 32, 39, 53, 108 л. 

Ультрасовременный контроль термостатирования, многофункциональное 

программирование температуры, широкие возможности для 

документирования и защиты. 

Оснащение двойными дверями (стеклянными внутри, из нержавеющей 

стали снаружи) для предотвращения контаминации и изменения 

температуры при наблюдении. 

Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор) обеспечивает быстрый 

энергоперенос и однородность распределения температуры. 

Термостаты суховоздушные 
с компрессорным охлаждением, 
Memmert (Германия)
Серия ICP

Термостаты имеют большие рабочие объемы и характеризуются быстрым и 

точным переходом от нагрева к охлаждению. Система поддержания температу-

ры с воздушной оболочкой обеспечивает полностью закрытое для выхода нару-

жу рабочее пространство, предотвращает обезвоживание и высыхание проб.

Функциональные особенности

Рабочий диапазон температур от 0 °C до 60 °C.

5 объемов рабочей камеры 53, 108, 256, 416, 749 л. 

Возможность освещения внутреннего пространства с имитацией дня/

ночи (цикл 24 ч).

Программируемая функция оттаивания.

Ультрасовременный контроль термостатирования, многофункциональ-

ное. программирование температуры, широкие возможности для доку-

ментирования и защиты.

Оснащение двойными дверями (стеклянными внутри, из нержавеющей 

стали снаружи) для предотвращения контаминации и изменения темпе-

ратуры при наблюдении.

Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор) обеспечивает быст-

рый энергоперенос и однородность распределения температуры. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ТЕРМОСТАТЫ

Технические характеристики термостатов суховоздушных с охлаждением 

по технологии Пельтье (серия IPP) и компрессорным охлаждением (серия ICP), Memmert (Германия)

Модели IPP200 IPP300
IPP400/

ICP400

IPP500/

ICP500
ICP600 ICP700 ICP800

Объем  камеры, л 32 39 53 108 256 416 749

Количество полок 3 3 4 5 7 9 14

Диапазон температур от 5 °C до 60 °C / от 0°C до 60 °C

Дискретность задания температуры 0,1 °С

Колебания температуры во времени ±0,1 °C

Однородность распределения  

температуры от 10 до 37 °С
±0,4 °C ±0,4 °C / ±0,3 °C ±0,3 °C

Размеры камеры

Ширина, мм

Глубина, мм

Высота, мм

400

250

320

480

250

320

400

330

400

560

400

480

800

500

640

1040

500

800

1040

600

1200

Масса, кг 33 36 43 / 68 62 / 87 144 178 227
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 

ВАННЫ

Серия SW

SW 6 H

Ультразвуковые ванны, 

Sonoswiss (Швейцария)
Один из самых распространенных способов очистки инструментов, посуды и 

других изделий  многоразового использования в современных медицинских уч-

реждениях.

Преимущества 

Минимальное применение ручного труда, очистка труднодоступных участков 

без применения сильнодействующих чистящих растворов, которые ускоряют 

процесс коррозии, сокращение затрачиваемого времени.

Применение

УЗ-ванны позволяют эффективно удалять жировые пленки (растительные, ми-

неральные, животные масла, углеводороды, мыло, жирные кислоты, различные 

протирочные пасты, нагар, воск), твердые осадки (как водо-растворимые, так и 

нерастворимые в воде: мел, тальк, сера, пыль, различные волокна, сахар, крах-

мал, белок, кровь, неорганические соли, такие как накипь) и даже продукты кор-

розии.

Технологические особенности

Простая в работе панель управления. Задание времени очистки,  

температуры и специальных условий. Легкочитаемый дисплей с указанием 

заданных и фактических значений. Сенсорные кнопки и диодные лампочки 

для комфортной работы со спец. режимами.

Режим дегазации позволяет быстро вывести растворенные газы из 

чистящего раствора с удалением пузырьков. 

Режим Sweep позволяет перемещать максимумы давления звуковой волны по 

объему, что гарантирует равномерное распределение звукового поля в ванне 

и существенно улучшает очищающий эффект.

Режим Boost модифицирует ультразвуковой режим с увеличением 

мощности на 20 %. Такую операцию можно проводить перманентно для 

очистки от наиболее стойких загрязнений.

Режим нагрева до 80 оС (кроме SW 3) и высокая скорость изменения 

температуры позволяют эффективно удалять нерастворимые вещества 

(жиры, воск и др.) благодаря достижению их точки плавления. Специальные 

керамические нагревательные элементы всегда остаются сухими. 

Электронный контроль надежно предотвращает перегрев.

Конструктивные особенности

Удобные и практичные аксессуары. Крышка, например, существенно 

снижает шум и служит устойчивым поддоном для влажной корзины при 

выемке изделий после очистки. А также крышки с отверстиями для стаканов, 

держатели инструментов, широкий выбор корзин. 

Выход для слива расположен с задней стороны, что удобно при выборе 

рабочего места независимо от расположения раковины. Регулирующий кран 

расположен с боковой стороны. 

Внутренняя камера сделана полностью из нержавеющей стали, что 

позволяет проводить ее гигиеническую очистку и дезинфекцию.

Панель управления водоустойчива и дополнительно защищена навесным 

ободком от попадания на нее чистящего раствора.  

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики ультразвуковых ванн

Модель
Внутренние 

размеры, мм
Частота, кГц Мощность, Вт Объем, л Корзина, мм

Кран 

для слива
Нагрев

SW 1 190 85 60 (h) 38 35 0,8 177 73 35 (h) – –

SW 1 H 190 85 60 (h) 38 95 0,8 177 73 35 (h) – +

SW 3 240 137 100 (h) 38 85 2,75 198 106 55 (h) – –

SW 3 H 240 137 100 (h) 38 285 2,75 198 106 55 (h) – +

SW 6 H 300 151 150 (h) 38 600 5,75 255 115 80 (h) + +

SW 12 H 300 240 200 (h) 38 1100 12,75 250 190 120 (h) + +

SW 30 H 500 300 200 (h) 38 1600 28,0 455 250 120 (h) + +

SW 45 H 500 300 300 (h) 38 2100 45,0 455 270 194 (h) + +

SW 90 H 600 500 300 (h) 38 3000 90,0 545 450 250 (h) + +
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ЦЕНТРИФУГИ Центрифуги для микропробирок, 

SIGMA Laborzentrifugen (Германия)
SIGMA 1-14

Компактная микроцентрифуга для биотехнологии и клинической лаборатории.

Выбор из 4-х угловых роторов, включая гематокритный.

Большая вместимость 24  1,5-2,2  мл.

Высокая скорость до 14800 об/мин = 16,163  g.

Большой высококонтрастный LCD-дисплей, отражающий основные параметры 

центрифугирования: время, скорость (RPM/RCF). 

Короткое время разгона и торможения, кратковременное центрифугирование 

и возможность непрерывной работы.

Предельно простое управление с помощью сенсорных клавиш.

Воздушное охлаждение для предотвращения перегрева образцов.

SIGMA 1-15P и SIGMA 1-15PK

Настольные высокоскоростные микроцентрифуги.

Диапазон установки температур от -10 °С до +40 °С с шагом 

в 1 °С (SIGMA 1-15PK).

Большой высококонтрастный LCD-дисплей, отражающий время, 

скорость RPM (или ускорение RCF), температуру (SIGMA 1-15PK).

Кратковременное центрифугирование и возможность непрерывной работы.

Функции ускорения: «быстрый старт», «плавный старт».

Функции торможения: «быстрый стоп», «плавный стоп», отключение торможения.

Набор программ для задания профиля центрифугирования.

Автоматическое открывание крышки, звуковой сигнал.

Камера из нержавеющей стали и стальной корпус для максимальной безопас-

ности и устойчивости.

Индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания.

Низкий уровень шума. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики центрифуг Sigma для микропробирок 

Модель SIGMA 1-14 SIGMA 1-15 SIGMA 1-15K 

Максимальная 

емкость ротора
24  2,2 мл 30  1,5/2,0 мл

Максимальная скорость 14 800 об/мин 14 000 об/мин

Максимальное ускорение 16 163  g 17 970  g 21 918  g

Диапазон температуры – – –10 °С до +40 °С

Габариты (В  Ш  Г), мм 176  226  212 245  240  320 300  365  585

Вес (без аксессуаров), кг 5,4 13 41

Роторы для центрифуги SIGMA 1-14

Кат. 

№
Тип ротора Емкость ротора

Макс. 

скорость, 

об/мин

Макс. 

ускорение 

 g

12082 угловой 12  1,5/2,2 мл 14 800 15 183 

12083 угловой 18  1,5/2,2 мл 14 800 15 673 

12084 угловой 24  1,5/2,2 мл 14 800 16 163

11026
гематокрит-

ный

24 капилляра 

(d 1,4  50 мм) 
13 000 11 903

Роторы для центрифуги SIGMA 1-15P

Кат. № Тип ротора Емкость ротора
Макс. скорость, 

об/мин
Макс. ускорение 

 g

12124 угловой 24  1,5/2,2 мл 14 000 17 970

12101 угловой 4  8  0,2 мл PCR 14 000 14 570

11024
гематокрит-

ный

24 капилляра 

(d 1,5  75 мм) 
14 000 18 840

Роторы для центрифуги SIGMA 1-15PK

Кат. № Тип ротора Емкость ротора
Макс. скорость, 

об/мин
Макс. ускорение  g

11124 барабан 24  1,5/2,2 мл 14 000 17 970

12024 угловой 24  1,5/2,2 мл 14 000 17 970 

12031 угловой 40  0,25/0,4 мл 14 000 17 530 

12132 угловой 30  1,5/2,2 мл 14 000 21 918

12104 угловой 12   8  0,2 мл PCR  14 000 21 475
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SIGMA 1-14

Роторы для микрообъемов 
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ЦЕНТРИФУГИ

SIGMA 2-6

Роторы для малых объемов 

Центрифуги для малых объемов, 
SIGMA Laborzentrifugen (Германия)
SIGMA 1-6P

Центрифуга для пробирок объемом 15 – 30 мл в 6-местном угловом роторе.

Небольшая настольная центрифуга идеально подходит для работы с пробирками 

с кровью в медицинских лабораториях.

Угловые роторы 6  15 мл и 6  30 мл.

Макс. скорость  5 650 об/мин = 3 034  g.

SIGMA 2-6

Центрифуга для планшет и пробирок объемом 15 – 100 мл в угловых и бакет-роторах.

Небольшая настольная центрифуга для малых и средних объемов. 

Макс. вместимость 4  100 мл или 30  15 мл.

Макс. скорость  4 000 об/мин = 2 486 х g.

Особенности центрифуг

Возможность работы на низкой скорости от 100 об/мин.

Большой высококонтрастный LCD-дисплей, отражающий время и скорость RPM 

(или ускорение RCF).

Кратковременное центрифугирование и возможность непрерывной работы, 

таймер 10 сек – 11 ч 59 мин.

Функции ускорения: «быстрый старт»,  «плавный старт»,  «быстрый стоп», «плавный 

стоп», отключение торможения.

10 программ центрифугирования.

Удобное управление с помощью двух поворотных кнопок. 

Автоматическое открывание крышки, звуковой сигнал.

Индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания.

Минимальный уровень шума при максимальной скорости 60 dB.

Современный дизайн, светящиеся клавиши для запуска, открывания крышки и 

торможения.

Двойная блокировка крышки для большей безопасности.

Стальной корпус для максимальной безопасности и устойчивости.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики центрифуг Sigma для малых объемов

Модель SIGMA 1-6P SIGMA 2-6

Максимальная 

емкость ротора
6  30 мл 4  100 мл/30  15мл

Максимальная скорость 5 650 об/мин 3 900 об/мин

Максимальное ускорение 3 034  g 2 360  g

Габариты (В  Ш  Г), мм 245  240  320 245  240  320

Вес (без аксессуаров), кг 13 21

Роторы для центрифуги SIGMA 1-6P

Кат. № Тип ротора
Емкость 

ротора

Макс. ско-

рость, об/мин

Макс. 

ускорение  g

12066 угловой 6  15 мл 5 650 3 034 

12067 угловой 6  30 мл 5 650 3 034
 

Роторы для центрифуги SIGMA 2-6

Кат. № Тип ротора Емкость ротора
Макс. скорость, 

об/мин
Макс. ускорение  g

11032 бакет 4  100 мл 3 900 2 280 

11035 бакет 8  15 мл 3 900 2 310

12061 угловой 30  15 мл 3 900 2 313 

12012 угловой 8  15 мл 3 900 1 632

11121 бакет 2 – 6 планшет (макс. высота 50 мм) 3 900 2 024

Возможно комплектование дополнительными адаптерами для пробирок меньшего объема.
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ЦЕНТРИФУГИ Центрифуги универсальные, 

SIGMA Laborzentrifugen 

(Германия)
SIGMA 2-16P и SIGMA 2-16PK

Центрифуги для пробирок объемом 2,2 – 100 мл

Макс. вместимость в бакет-роторах 4  100 мл. 

SIGMA 3-16P и SIGMA 3-16PK

Центрифуги для пробирок объемом 2,2 – 250 мл

Макс. вместимость в бакет-роторах 4  250 мл. 

Особенности центрифуг

Макс. ускорение в угловых роторах 21 984  g, макс. скорость 15 300 об/мин. 

Возможность работы на низкой скорости от 100 об/мин.

Диапазон установки температур от -10 °С до +40 °С с шагом 

в 1 °С (SIGMA 2-16PK, SIGMA 3-16PK).

Функция предварительного охлаждения ротора (SIGMA 2-16PK, SIGMA 3-16PK).

Лабораторные центрифуги с большим выбором угловых роторов, бакет-роторов, 

роторов для планшет.

Большой высококонтрастный LCD-дисплей, отражающий одновременно 

скорость RPM, ускорение RCF и время. 

Функции ускорения: «быстрый старт», «плавный старт», «быстрый стоп», 

«плавный стоп», отключение торможения.

50 программ центрифугирования, 2 линейные кривые ускорения и торможения.

Система автоматического распознавания ротора, ограничивающая установку 

значений скорости до максимально разрешенных для каждого ротора. 

Система защиты от дисбаланса.

Автоматическое открытие крышки, звуковой сигнал.

Индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного 

обслуживания. 

Камера из нержавеющей стали, низкий уровень шума.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SIGMA 3-16PK

Роторы для объемов до 100 мл 

Технические характеристики универсальных центрифуг Sigma

Модель SIGMA 2-16P SIGMA 2-16PK SIGMA 3-16P SIGMA 3-16PK

Максимальная 
емкость ротора

4  100 мл 4  250 мл

Максимальная 
скорость

15 000 об/мин 15 300 об/мин 14 500 об/мин 15 300 об/мин

Максимальное 
ускорение

20 630  g 21 920  g 19 480  g 21 984  g

Охлаждение – + – +

Диапазон 
температуры охл.

от -20 °С 
до +40 °С

от -20 °С 
до +40 °С

Габариты 
(В  Ш  Г), мм

300  365  452 310  550  570 355  460  600 355  630  600

Вес (без 
аксессуаров), кг

32 60 48 78

Роторы для центрифуг SIGMA 2-16P/2-16PK

Кат. № Тип ротора
Емкость 
ротора

Макс. 
скорость, 

об/мин

Макс. уско-
рение  g

11190 бакет 4  100 мл 4 500 3 060 

11191 бакет 16  15 мл 4 500 3 030

12151 угловой 6  50 мл 7 800/9 000 6 462/8 603

12139 угловой 6  30 мл 13 500/15 300 15 890/20 410

12141 угловой 10  10 мл 13 500/15 300 15 490/19 890

12148 угловой
24  1,5/

2,2 мл
15 000/15 300 20 630/21 460

12132 угловой *
30  1,5/

2,2 мл
14 000 21 913

11123 бакет
2 – 6 план-
шет (макс. 

h 50 мм)
4 000 2 129

12104 угловой *
12  8  0,2 

мл PCR  
14 000 21 479

* только для SIGMA 2-16PK

Роторы для центрифуг SIGMA 3-16P/3-16PK

Кат. №
Тип 

ротора
Емкость ротора

Макс. 
скорость, 

об/мин

Макс. уско-
рение  g

11180 бакет 4  250 мл 4 200 3 350/3 960 

11181 бакет 48  15 мл 4 200 3 350/3 850

11132 бакет 28  15 мл 5 000/5 500 4 170/5 040

11182 бакет 12  50 мл 4 200 3 450/3 960

12159 угловой 6  85 мл 8 000 7 010

12156 угловой 8  50 мл 9 000/10 000 8 700/10 740

12158 угловой 6  30 мл 14 500/15 300 18 340/20 410

12157 угловой 20  10 мл 9 000/10 000 8 875/10 960

12131 угловой 30  1,5/2,2 мл 13 200/14 000 19 480/21 930

11240 бакет
2 – 6 планшет 

(макс. h 64 мм)
4 200 2 169

12115 угловой 12  8  0,2 мл PCR  14 000 18 845/21 475

Возможно комплектование дополнительными адаптерами 

для пробирок меньшего объема.
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ЦЕНТРИФУГИ

SIGMA 3-18

Высокоскоростные роторы 

для объемов до 250 мл 

Центрифуги высокоскоростные, 

SIGMA Laborzentrifugen (Германия) 
SIGMA 3-18

Высокоскоростная центрифуга для пробирок объемом 2,2 – 250 мл. 

Макс. ускорение более 23 469  g, макс. скорость 16 000 об/мин. 

Макс. вместимость для бакет-ротора 4  250 мл. 

SIGMA 3-18K

Высокоскоростная центрифуга для пробирок объемом 2,2 – 250 мл 

с охлаждением до -20 °C. 

Макс. ускорение более 30 070  g, макс. скорость 18 000 об/мин. 

Макс. вместимость для бакет-ротора 4  250 мл. 

Диапазон установки температур от -20 °С до +40 °С с шагом  в 1 °С.

Функция предварительного охлаждения ротора. 

SIGMA 3-30K

Высокоскоростная центрифуга для пробирок объемом 2,2 – 85 мл 

с охлаждением до -20 °C.

Макс. вместимость в угловом роторе 6  85 мл. 

Макс. ускорение 64 397  g, макс. скорость 30 000 об/мин. 

Эффективная система охлаждения, диапазон установки температур 

от -20 °С до +40 °С с шагом  в 1 °С. 

Функция предварительного охлаждения ротора.

Особенности центрифуг

Высокоскоростные лабораторные центрифуги с большим выбором угловых роторов

Возможность работы на низкой скорости от 100 об/мин.

Большой графический дисплей, отражающий одновременно скорость RPM, 

ускорение RCF и время. 

Кратковременное центрифугирование и возможность непрерывной работы, 

таймер 10 сек – 11 ч 59 мин.

Функции ускорения: «быстрый старт»,  «плавный старт», «быстрый стоп», «плавный 

стоп», отключение торможения.

50 программ центрифугирования, линейные и квадратичные кривые ускорения 

и торможения.

Система автоматического распознавания ротора.

Система защиты от дисбаланса ротора.

Автоматическое открытие крышки, звуковой сигнал.

Индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания. 

Камера из нержавеющей стали.

Минимальный уровень шума при максимальной скорости 66 dB.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики высокоскоростных центрифуг Sigma

Модель SIGMA 3-18 SIGMA 3-18K SIGMA 3-30K

Максимальная емкость ротора 4  250 мл 6  85 мл

Максимальная скорость 16 000 об/мин 18 000 об/мин 30 000 об/мин

Максимальное ускорение 23 469  g 30 070  g 60 630  g

Охлаждение - + +

Диапазон температуры охл. - от -20 °С до +40 °С от -20 °С до +40 °С

Габариты (В  Ш  Г), мм 355  460  600 355  630  600 400  550  650

Вес (без аксессуаров), кг 48 78 100

Роторы для центрифуг SIGMA 3-18/3-18K/3-30K

Кат. № Тип ротора Емкость ротора Макс. скорость, об/мин Макс. ускорение  g

12159 угловой 6  85 мл 8 000/11 400/15 500 7 012/14 239/26 330 

12155 угловой 4  85 мл 10 000/14 500/20 000 10 174/21 390/40 700

12156 угловой 8  50 мл 9 000/13 800/16 500 8 694/20 440/29 230

12150 угловой 6  50 мл 10 000/14 600/21 000 9 391/20 018/41 420

12158 угловой 6  30 мл 16 000/18 000/26 200 22 610/28 616/60 630

12111 угловой 10   10 мл 16 000/18 000/26 000 21 752/27 530/57 440

12130 угловой 30  1,5/2,2 мл 13 200/16 400/20 000 19 480/30 070/44 720

Возможно комплектование дополнительными адаптерами для пробирок меньшего объема.

Бакет-роторы для SIGMA 3–18 / 3–18K / 3 – 30K – по запросу.
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ЦЕНТРИФУГИ Центрифуги для больших объемов, 

SIGMA Laborzentrifugen (Германия)
SIGMA 4-16 и SIGMA 6-16 

Центрифуги для образцов объемом до 500 мл, микропробирок и планшет

Макс. вместимость в бакет-роторах 4  500 мл SIGMA 4-16.

Макс. вместимость в бакет-роторах 6  500 мл SIGMA 6-16.

Макс. ускорение 20 380  g, макс. скорость 13 500 об/мин. 

SIGMA 4-16K и SIGMA 6-16K

Центрифуги для образцов объемом до 500 мл, микропробирок и планшет, 

с охлаждением до -20 °C

Макс. вместимость SIGMA 4-16K в бакет-роторах 4  500 мл. 

Макс. вместимость SIGMA 6-16K в бакет-роторах 6  500 мл. 

Макс. ускорение 25 160 x g, макс. скорость 15 000 об/мин. 

Эффективная система охлаждения, диапазон установки температур от -20 °С 

до +40 °С с шагом  в 1 °С.

Функция предварительного охлаждения ротора.

Доступны модели с функцией нагрева до 60 °С.

Особенности центрифуг

Настольные центрифуги с большим выбором угловых и бакет-роторов.

Большой дисплей, отражающий одновременно  все параметры центрифугирова-

ния: скорость RPM, ускорение RCF, время, температуру. 

Микропроцессорное управление параметрами центрифугирования.

Набор программ центрифугирования.

Установка параметров центрифугирования с помощью одной поворотной кнопки. 

Система автоматического распознавания ротора, ограничивающая установку 

значений скорости до максимально разрешенных для каждого ротора. 

Работа с низкими скоростями от 100 об/мин (напр. при клеточном осаждении) 

с точностью 1 об/мин. 

Электронный мониторинг дисбаланса, акустический и визуальный сигнал трево-

ги с быстрым торможением. 

Простое открывание крышки с помощью пневматических пружин.

Индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания. 

Чрезвычайно тихая работа для центрифуг больших объемов даже при макси-

мальной скорости, уровень шума менее 75 dB.

Моторизованное закрывание крышки.

Камера из нержавеющей стали.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SIGMA 4-16

Роторы для объемов до 500 мл

Технические характеристики центрифуг Sigma для больших объемов

Модель SIGMA 4-16 SIGMA 4-16K SIGMA 6-16 SIGMA 6-16K

Максимальная емкость 
ротора

4  500 мл 6  500 мл

Максимальная скорость 13 500 об/мин 15 000 об/мин 13 500 об/мин 15 000 об/мин

Максимальное ускорение 20 380  g 25 160  g 20 380  g 25 160  g

Охлаждение – + – +

Диапазон температуры охл. – от -20°С до +40°С – от -20°С до +40°С

Габариты (В Ш Г), мм 405 490 685 405 650 685 425 574 685 425 780 685

Вес (без аксессуаров), кг 82 124 116 158

Роторы для центрифуг SIGMA 4-16 и 6-16/SIGMA 4-16K и 6-16K

Кат. № Тип ротора Емкость ротора Макс. скорость, об/мин Макс. ускорение  g

12256 угловой 6  250 мл 8 000/9 000 10 380/13 130

12165 угловой 6  85 мл 12 500/14 000 17 210/21 480

12169 угловой * 8  50 мл 12 500/13 500 18 170/21 190

12172 угловой 12  30 мл 12 500/14 000 19 220/24 100

12168 угловой 20  10 мл 12 500/14 000 17 120/21 480

12130 угловой 30  1,5/2,2 мл 13 500/15 000 20 380/25 160

11150 бакет * 4  500 мл 4 100/5 100 3 120/5 525

11157 бакет 72  15 мл 4 500/5 100 4 120/5 290

11118 бакет 2 – 8 планшет (макс. высота 80 мм) 5 500/5 700 4 670/5 010

12500 угловой ** 6  500 мл 8 000/9 600 11 810/17 000

12166 угловой ** 8  50 мл 12 500/14 000 16 770/21 040

12200 угловой ** 100  1,5/2,2 мл 9 000/9 600 14 770/16 880

11152 бакет ** 96  15 мл 4 200/4 700 3 810/4 770

* только для SIGMA 4-16/4-16K, ** только для SIGMA 6-16/6-16K
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ЦЕНТРИФУГИ

SIGMA 8K

Роторы для центрифуги 

Центрифуги для больших объемов, 

SIGMA Laborzentrifugen (Германия)
SIGMA 8K

Центрифуга для образцов объемом до 1000 мл и контейнеров для мешков 

с кровью, с охлаждением до -20 °С.

Особенности центрифуги

Компактная напольная центрифуга для универсального использования 

в банках крови, клинических и исследовательских лабораториях.

Вместимость до 6 л в угловом роторе; 12  1 л, 6  1,5 л или 12 мешков с кровью 

в бакет-роторе.

Макс. ускорение 20 950  g, макс. скорость 10 500 об/мин. 

Возможность работы на низкой скорости от 100 об/мин.

Эффективная система охлаждения, диапазон установки температур от -20 °С

до +40 °С с шагом в 1 °С.

Предварительное охлаждение роторов во время остановки.

Установка параметров центрифугирования с помощью одной поворотной кнопки. 

Большой графический LCD-дисплей с подсветкой отражает заданные и 

действующие параметры: температура, скорость RPM, ускорение RCF и время. 

60 программ центрифугирования со свободным программированием всех 

параметров. 

Специальная программа для быстрого охлаждения.

Программы для кривых ускорения и торможения: 10 линейных, 10 квадратичных 

и 10 программ, задаваемых пользователем.

Время работы 0–99 часов 59 мин или непрерывная работа, краткосрочное 

центрифугирование.

Электронный мониторинг дисбаланса, акустический и визуальный сигнал тревоги 

с быстрым торможением.

Вычисление времени центрифугирования и количества циклов для используемого 

ротора.

Информирование о превышении температуры в камере с регулируемым 

допустимым пределом.

Таймер задержки.

Автоматическое регулирование скорости при различных радиусах для получения 

одинакового ускорения.

Монолитная конструкция, удобная при непрерывной работе.

Индукционный (бесщеточный) двигатель, не требующий сложного обслуживания. 

Высокая устойчивость к дисбалансу до 80 г.

Камера из нержавеющей стали. 

Удобная высота загрузки всего 88 см.

Возможность открытия крышки в случае непредвиденного отключения электричества.

Чрезвычайно тихая работа для центрифуги больших объемов даже при 

максимальной скорости, уровень шума менее 73 dB.

Удобный выбор места в лаборатории –  центрифуга расположена на колесах 

с регулируемой высотой основания.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики центрифуги для больших объемов Sigma 8K 

Максимальная емкость ротора 6  2  1 000 мл

Максимальная скорость 10 500 об/мин

Максимальное ускорение 20 950  g

Охлаждение +

Диапазон температуры охл. от -20 °С до +40 °С

Габариты (В  Ш  Г), мм 980  810  910

Вес (без аксессуаров), кг 420

Роторы для центрифуги SIGMA 8K

Кат. № Тип ротора Емкость ротора Макс. скорость, об/мин Макс. ускорение  g

12510 угловой 6  1000 мл 7 000 11 290 

12505 угловой 6  500 мл 10 500 20 460

12258 угловой 8  250 мл 10 500 20 338

11805 бакет 6  2 x 300 - 900 мл 4 100 4 393

11806 бакет 6  2 x 300 - 900 мл 3 700 4 393

Возможно комплектование дополнительными адаптерами для пробирок меньшего объема.
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Шейкеры GFL (Германия)
Шейкеры GFL известны своей детальной продуманностью и современным ди-

зайном. Более 60 дополнительных приспособлений для выполнения любых ра-

бот, связанных с перемешиванием.

  

Разные типы движения 

Орбитальное.

Возвратно-поступательное.

Колебательное или качающее.

Различная нагрузка на платформу 

До 8 кг, до 15 кг или до 30 кг.

Управление

Аналоговое. 

Микропроцессорное.

Отличительные особенности

Компактная мало изнашиваемая механика, гарантирующая надежную 

работу.

Плавные и равномерные движения, малошумная работа.

Постоянное число оборотов при длительной работе и независимо 

от нагрузки на платформу.

Надежное закрепление платформ, держателей и штативов.

Предназначены для эксплуатации в лабораториях и помещениях 

для термостатирования в диапазоне температур от  +10 °С до +50 °С.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ШЕЙКЕРЫ

GFL 3020

GFL 3015

GFL 3014

Технические характеристики шейкеров GFL

Модели GFL 005/3015/3017/3019/3020 GFL 3006/3016/3018 GFL 3011/3012/3013/3014 

Тип движения Орбитальный Возвратно-поступательный Колебательный и качающий

Нагрузка на платформу, до 8, 15 и 30 кг 8 и 15 кг 15 кг

Тип регулирования аналоговое или микропроцессорное

Размеры платформ

330  330 мм

450  450 мм

676  540 мм

330  330 мм

450  450 мм
450  450 мм

Макс. амплитуда движения 32 мм 30 мм 3° к горизонтали

Макс. скорость движения 20 – 500 мин-1 20 – 300 мин-1

Таймер 1 – 60 мин, 1 мин – 99 часов
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Шейкеры-инкубаторы 

универсальные, GFL (Германия)
Шейкеры используются для проведения перемешивания при соблюдении 

точных температурных параметров. 

Диапазон температур от комнатной + 8 до 60 °С.

Точность поддержания температуры +/- 0,2 °С.

Цифровая индикация и выставление температуры с шагом 0,1 °С, стабиль-

ность поддержания температуры 0, 2 °С.

Высокая однородность распределения температуры в объеме с помощью 

принудительной вентиляции.

Цифровая индикация и выставление числа оборотов с шагом 1 мин-1.

Таймер от 1 мин до 99 часов.

Рекомендуются для работ, требующих постоянного наблюдения культур в 

рабочем объеме, и работ  с культурами тканей растений.

•

•

•

•

•

•

•

GFL 3031

GFL 3023

ШЕЙКЕРЫ

Технические характеристики шейкеров - инкубаторов

Модель GFL 3031 GFL 3032 GFL 3033

Объем камеры 46 л 45 л 150 л

Размер камеры 450  450  280 (h) мм 450  300  320 (h) мм 674  540  430 (h) мм

Тип движения орбитальное

Амплитуда движения 30 мм 25 мм

Скорость движения 10 – 250 мин-1

таймер от 1 мин до 99 часов

Количество полок (поддонов)
одна платформа, 

450  450 мм

две платформы,

450  300 мм

две платформы,

670  540 мм

Максимальная нагрузка 12 кг 20 кг

GFL 3023

Шейкер обеспечивает регулируемое перемешивание реагентов 

в 96-луночных планшетах и других тест-планшетах.

Надежный и тихий вибрационный шейкер с орбитальным движением. 

Высокая частота вибрации при низкой амплитуде встряхивания обес-

печивает наилучшие результаты при перемешивании даже в очень 

маленьких сосудах. 

Шейкер превосходно подходит для непрерывной работы. 

Плавное электронное управление скоростью с плавным запуском. 

Легкая в использовании панель управления шейкером. 

Шейкер оснащен двигателем переменного тока с защитой от перегрузки. 

Компактный, надежный механизм привода шейкера, снабженный проти-

вовесом. 

Постоянство скорости независимо от нагрузки. 

Корпус шейкера изготовлен из ударопрочного полистирола.           

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Шейкеры для планшет, GFL (Германия)

Технические характеристики шейкера GFL 3023

Тип движения орбитальный

Управление аналоговое

Размер платформы шейкера 330  330 мм

Вместимость макс. 6 плашек

Допустимая нагрузка макс. 1,2 кг

Частота встряхивания 100 – 1450 об/мин

Амплитуда встряхивания 3 мм

Таймер до 60 мин или непрерывная работа

Размеры (Ш  Г  В) 380  510  125 мм

Вес 9,0 кг
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Автоматические биохимические 

экспресс-анализаторы, 

FUJIFILM (Япония)

FUJI DRI-CHEM 4000i

Полностью автоматический биохимический анализатор крови, работаю-

щий по принципу «сухой химии», запатентованному  компанией FUJIFILM. 

Быстрый и точный анализ как на рабочем месте, так и у кровати больного. 

Применим как в малых лабораториях, так и в больших диагностических 

центрах. 

 

Процедура анализа состоит из 3-х шагов

Установка тест-слайда.

Внесение образца.

Нажатие кнопки START.

Система очень проста в применении. Она предназначена для использо-

вания не только профессиональными врачами-лаборантами, но также 

врачами общей практики и медсестрами.

•

•

•

БИОХИМИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗАТОРЫ

FUJI DRI-

CHEM 4000i

Функция измерения электролитов

Многофункциональный анализатор определяет не только 

традиционные биохимические, но и электролиты. Меню 

тестов позволяет выполнять:

26 колориметрических тестов

3 теста для измерения электролитов

Простая калибровка

Калибровка каждого лота может быть выполнена калибро-

вочной картой.  Калибровка стабильна в течение всего срока 

годности данного лота.

Функция автоматического разведения

Разведение осуществляется на борту в автоматическом 

режиме.

•

•

Высокая надежность результатов

Это достигается благодаря высокой стабильности слай-

дов, созданных  по запатентованной технологии компании 

FUJIFILM (Япония). Отличная воспроизводимость, мини-

мальная зависимость качества анализа от «рук» оператора.

Быстрый анализ и быстрый ответ 

Время получения результата от 1 до 6 минут.

Время проведения шести тестов: 8 минут 42 сек

Время проведения 12 тестов 16 минут 37 сек

Компактный дизайн, сохраняющий пространство

Продуманный дизайн позволяет экономить место на рабо-

чем столе.

•

•

Слайд  FUJI Dri-Chem  
для колоримитрических тестов 

(ферменты, общая химия, С-РБ).

Внешний 

вид слайда

Образец (10 мкл)

Специальный 
распределяющий слой

Отражающий слой

Реакционный слой

Прозрачный 
опорный слой

Спектрофотометр

Слайд FUJI Dri-Chem  
для измерения электролитов

Внешний 

вид слайда

Раствор сравнения

Образец (50 мкл)
Измерительный мост

Многослойная 
пленка электрода

Потенциометр

Контакт
Электрода
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БИОХИМИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗАТОРЫ
Измеряемые параметры FUJI DRI-CHEM 4000i

Классифи-

кация
Параметр

Диапапзон 

измерения

Время 

измере-

ния, мин.

Ферменты Щелочная фосфатаза 50–3500 Ед/л 4

Амилаза 10–1800 Ед/л 5

Холинэстераза 5–500 Ед/л 4,5

Креатинкиназа MB 1–300 Ед/л 5

Креатинкиназа 10–2000 Ед/л 4

Гамма-глутамилами-

нотрансфераза
10–1200 Ед/л 5

Аланинаминотрансфераза 10–1000 Ед/л 4

Аспартатаминотрансфераза 10–1000 Ед/л 4

Лейцинаминопептидаза 10–500 Ед/л 4

Общая химия Альбумин 10–60 г/л 6

Азот мочевины 1,79 – 49,98 ммоль/л 4

Кальций 1,00 – 4,00 ммоль/л 4

Креатинин 18 –2122 ммоль/л 5

Прямой билирубин 2 – 274 ммоль/л 5

Глукоза 0,6 – 33,3  ммоль/л 6

Холестирин высокой 

плотности
0,26 – 2,84  ммоль/л 6

Фосфор 0,16 – 4,84  ммоль/л 5

Магний 0,08 – 2,88  ммоль/л 4,5

NH3 7 – 357 ммоль/л 2

Общий билирубин 3 – 513 ммоль/л 6

Общий холестирин 1,29 – 11,64 ммоль/л 6

Триглицериды 0,11 – 5,65 ммоль/л 4

Общий белок 20 – 110 г/л 6

Мочевая кислота 30 – 1071 ммоль/л 4

Электролиты Na 75 – 250 ммоль/л

1K 1,0 – 14,0 ммоль/л

Cl 50 – 175 ммоль/л

Иммунологи-

ческий тест
CRP 3 – 70 мг/л 5

Технические характеристики FUJI DRI-CHEM 4000i

Меню тестов
26 колориметрических тестов 

и 3 электролиты

Передача 

данных на ПК
USB 2.0 или RS 232

Производительность

60 колориметрических тестов/час

140 ионселективных тестов/час

77 тестов/час в смешанном режиме

Принтер Термопринтер встроенный

Штатив для образцов 1
Требования 

к электропитанию

Переменный ток, 100-240 В, 

50/60 Гц, 200 Вт

Количество позиций 

для инкубирования

6 для колориметрических тестов, 

1 для электролитов
Размеры (Ш  Г  В) 41,5  39,0  29,0 см

Время измерения

Колориметрические тесты – 

2–6 минут / на тест

Электролиты – 1 минута / 3 теста

Вес 20 кг

Типы образцов Плазма, сыворотка, цельная кровь
Рабочая 

температура
от 15 до 32 °С

Объем образца

Колориметрические тесты – 

10 мкл / тест

Электролиты – 

50 мкл / 3 теста (Na, K, Cl)

Рабочая влажность от 30 до 80 %

FUJI DRI-CHEM
слайд для измерения 

электролитов Na, K, Cl

FUJI DRI-CHEM
слайд для 

колоримитрических тестов
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Полуавтоматические 

биохимические анализаторы

Полуавтоматические биохимические 

анализаторы
Открытые системы, легко адаптируются к реагентам разных 

производителей.

Программируемое автоматическое измерение по методам: 

конечная точка,  фиксированное время реакции, кинетика, одно или 

многоточечная калибровка.

Полуавтоматические анализаторы, Dixion (Россия) 
Торус

Ферменты, субстраты, электролиты, иммунотурбидиметрия.

Конечная точка, кинетика, фиксированное время.

Программное обеспечение на русском языке, 112 программируемых 

методик. 

7 светофильтров (340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 нм + 1 позиция для 

дополнительного фильтра).

Проточная кювета: оптический путь – 10 мм, измеряемый объем -32 

мкл, программируемый аспирационный объем 200–3000 мкл.

Контроль температуры с помощью элементов Пельтье: 25°С, 30°С и 37°С.

Энергонезависимая память на  3000 результатов.

Встроенный контроль качества.

Большой сенсорный ЖК-дисплей ‘’TOUCH SCREEN’’и пошаговый 

интерфейс позволяет легко вводить данные пациентов, выбирать 

программу исследования и контролировать результаты. 

Встроенный термопринтер.

Полуавтоматические анализаторы, 

Awareness Technology (США)

Stat Fax 1904 Plus

Программное обеспечение на русском языке.

Встроенный блок пробоподготовки на 12 кювет.

Встроенный термопринтер, бумага 57 мм.

Объем реагента 500 – 1000 мкл для наливной кюветы.

Дополнительные возможности: проточная кювета StatFax 2400 Mosquito 

(позволяет значительно экономить реагенты: объем реагента от 250 до 

500 мкл).

Stat Fax 3300

Термостатируемый (37 °С) блок для кювет: проточной кюветы, 

квадратной кюветы (10 мм) и круглой пробирки (12 мм).

Энергонезависимая память на 500 пациентов.

Встроенный термопринтер, бумага 110 мм.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

БИОХИМИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗАТОРЫ

Торус

Технические характеристики полуавтоматических биохимических анализаторов 

Dixion и Awareness Technology

Модель Торус Stat Fax 1904 Plus Stat Fax 3300

Стандартные фильтры
7 шт: 340, 405, 492, 510, 

546, 578 и 630 нм
6 шт: 340, 405, 450, 505, 545 и 600 нм

Диапазон линейности 

измерений (А)
0,00 –  3,00 0,00 – 2,50

Разрешение, ед. 

оптической плотности (А)
0,0001 0,0002

ПО на русском языке есть да нет

Память 3200 результатов нет 3000 результатов

Контроль температуры посредством элементов Пелтье 37°С, только нагревательный элемент

Точность температуры +/– 0,1°C +/- 0,3°C

Интерфейс ввода данных сенсорный экран 16 клавиатура
20 клавишная 

клавиатура

Дисплей большой ЖК дисплей
буквенно-цифровой,

16-значный, ЖК

дисплей ЖК, 

240  128 пикс

Stat Fax 3300
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Серия Торус Про

BS 200

Автоматические биохимические 

анализаторы 
Автоматические Биохимические анализаторы – это приборы, использующие оп-

тические, механические и компьютерные технологии. Полностью автоматичес-

кие анализаторы выполняют большинство обычных операций автоматически. 

К таким операциям относятся, например, пипетирование образца и реагентов, 

смешивание, нагрев, анализ, обработка данных и расчеты, распечатка и про-

мывание. Такой анализатор соответствует задачам крупных клиник с большим 

количеством образцов и анализируемых показателей.

Автоматические биохимические анализаторы, 

Dixion (Россия)

Серия Торус Про

Полностью автоматические анализаторы производительностью от 200 до 400 

тестов/час, предназначенные  для лабораторий с различной степенью загрузки.

Открытая система, RANDOM ACCESS.

Возможность выполнения срочных проб.

Охлаждаемый блок реагентов.

Моющая станция на борту.

Длины волн: 340 – 810 нм.

Объем образца: 1 – 100 мкл.

Объем реагента: 1 – 400 мкл.

Время реакции: 0 – 999 сек.

Ионселективный блок (опц.)

Автоматические биохимические анализаторы, 

Mindray (Китай)

BS 200

Полностью автоматический, производительность до 200 тестов в час, возмож-

ность выполнения срочных проб.

Возможность подключения ионселективного блока (опция).

Автоматический мониторинг остаточного объема реагентов, предваритель-

ный подогрев реагентов перед смешиванием.

Тщательное перемешивание образцов с минимальными временными затра-

тами и без опасности кросс-контаминации. 

Автоматическая очистка пробоотборника.

Автоматический контроль измерительных кювет.

Охлаждаемый блок реагентов, диапазон температур. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики автоматических биохимических анализаторов Mindray

Модель BS 200

Производительность 

без ионселективного блока

с ионселективным блоком

200 тестов/час

360 тестов/час

Длина волны 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630 и 670 нм

Объем образца 3 мкл ~ 45 мкл; точность: 0,5 мкл

Количество образцов 40

Объем реагента 30 мкл ~ 450 мкл; точность: 1 мкл

Количество реагентов 40

Реакционный диск 80 реакционных кювет

Реакционный объем 180 ~ 450 мкл

Количество воды для промывки ~ 2 л/час

БИОХИМИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗАТОРЫ
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Автоматические 

биохимические анализаторы

Автоматические биохимические анализаторы, 

Awareness Technology (США)

Chem Well и Chem Well Combi

Полностью автоматизированный биохимический анализатор

 с управлением от внешнего компьютера. 

Производительность до 200 тестов в час по конечной точке, 

до 170 кинетических тестов. 

Полностью открытая система для любых методик и реактивов; 

минимальное количество используемых реагентов, общий объем 

реакционной смеси 200 мкл и менее.

Random Access (случайный доступ), тестирование срочных проб, 

одновременное отслеживание нескольких тестов.

Фотометрирование в монохроматическом и бихроматическом режиме. 

Программируемое автоматическое разведение образцов.

Используются стандартные планшеты для всех реакций.

Программируемое автоматическое измерение по методам: конечная 

точка, кинетика, турбидиметрия, одно или многоточечная калибровка.

Охлаждаемый блок для реагентов.

Программа контроля качества, тест самопроверки, выполнение 

экстренных тестов и автоматический повтор теста при выходе за пределы 

линейности.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Chem Well Combi

Технические характеристики автоматических биохимических анализаторов Awareness Technology

Модель Chem Well Chem Well Combi

Производительность 200 тестов/час

Длина волны 340, 405, 450, 492, 545, 600, 630, и 700 нм

Фотометрический диапазон 0,00 –  3,00 единиц оптической плотности (А)

Разрешение 0,005 единиц оптической плотности (А)

Фотометрический модуль 4 канальный

Количество образцов 96

Количество реагентов 40

Минимальный объем дозирования 2,50 мкл, точность: <1%

Максимальный объем дозирования 1,95 мл, точность: <1%

Реакционный объем менее 200 мкл

Количество воды для промывки ~ 2 л/час

Возможность выполнять ИФА-тесты нет да

Промывка реакционных  планшет нет
8-канальная промывающая головка, 

автоматическая промывка

БИОХИМИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗАТОРЫ
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Гемалайт 

BC 3000 Plus 

Автоматические 

гематологические анализаторы

Гематологические анализаторы, Dixion (Россия)

Гемалайт 

Гематологический анализатор предназначен для повышения эффективности 

анализа, снижения трудозатрат персонала, уменьшения ошибок, улучшения бе-

зопасности оператора и минимизации расхода реагентов. Прибор отличается 

компактностью, гибкостью и выгодным соотношением цена-качество.

20 анализируемых параметров + 3 гистограммы (WBC, RBC, PLT), 

дифференциация лейкоцитов на 3 субпопуляции. 

Производительность: более 60 тестов в час, работа 24 часа в сутки, функции 

«автосон» и «автопробуждение».

Полностью автоматический анализатор выполняющий разведение образца, 

внесение реагентов, смешивание, прочистка засорений, измерение, 

расчеты и вывод результатов на монитор и принтер. 

Образцы: цельная кровь, капиллярная кровь  и предварительное 

разведение.

9,6 мкл образца для цельной и капиллярной крови.

Принцип измерения: измерение электрического сопротивления, 

бесцианидный фотометрический метод определения гемоглобина.

Калибровка: 3 режима калибровки вручную и режим автокалибровки.

Цветная операционная система Windows, графические кнопки, работа с 

компьютерной мышью, ввод данных через внешнюю клавиатуру. 

Возможность хранения до 35 000 результатов тестов, включая гистограммы.

На большой цветной ЖК дисплей высокого разрешения выводится весь 

результат анализа с гистограммами.

Встроенный термопринтер, возможность подключения внешнего принтера, 

8 форматов печати.

Гематологические анализаторы, Mindray (Китай)

BC 3000 Plus

Компактный и экономный автоматический анализатор на 19 параметров 

с дифференцировкой лейкоцитов на 3 субпопуляции. 

19 параметров + 3 гистограммы.

Производительность 60 образцов в час.

Два режима:цельная кровь и предварительное разведение.

13 мкл образца.

Автоматическая очистка пробозаборника.

Сохранение результатов исследований 35000 с гистограммами.

Большой цветной жидкокристаллический дисплей.

Встроенный термический принтер.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики гематологического анализатора Гемалайт и BC 3000 Plus

Модель Гемалайт BC 3000 Plus

 Производительность, тестов в час 60 60

Количество 

определяемых параметров

20 параметров + 3 гистограммы 

(WBC, RBC, PLT)

19 параметров + 3 гистограммы 

(WBC, RBC, PLT)

Объем образца

Венозная кровь 9,6 мкл 13 мкл

Капиллярная кровь 9,6 мкл 13 мкл

Режим предразведения 20 мкл 20 мкл

Размер апертуры 100 мкм и 80 мкм 100 мкм и 70 мкм

Память (к-во результатов) 35 000 35 000

ЖК дисплей 640  480 точек 800  600 точек

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

АНАЛИЗАТОРЫ
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Полуавтоматические 

коагулометры 

Коагулометры, Behnk Elektronik (Германия) 
Разработаны для быстрого и точного определения параметров гемостаза в 

плазме и/или цельной крови. 

Серия Thrombotimer 

1-, 2-, 4-канальные коагулометры cерии Thrombotimer.

Оптико-механический метод с детекцией по мутности сгустка. 

Тип образца – плазма, минимальный объем смеси проба + 

реагент –  200 мкл. 

Отсчет времени измерения начинается автоматически после добавления 

реагента. 

Серия Thrombostat и CL4

1- и 2- канальные коагулометры серии Thrombostat и 4- канальный 

коагулометр CL 4.

Оптико-механический метод с детекцией по вязкости сгустка. 

Тип образца – цельная кровь или плазма, минимальный объем смеси 

проба+реагент – 150 мкл. 

Отсчет времени измерения начинается после ручного старта или 

полуавтоматически после добавления реагента с использованием 

стартовой пипетки.

Определение коагуляции и фибринолиза.

Основные характеристики для всех коагулометров

Источник излучения – импульсный лазерный диод с автоматической на-

стройкой интенсивности. 

Отсчет времени инкубирования при пробоподготовке начинается автома-

тически после установки кюветы в инкубатор. 

Мониторинг процесса реакции. 

Возможность вводить калибровочные кривые, данные о реагентах и вре-

мени инкубации. 

Определение базовых коагуляционных параметров, сохранение калибро-

вочных кривых. 

Память на 8 методик. 

Сообщение критических измерений. 

Встроенная самодиагностика. 

Встроенный термостат (37 оС). 

Работа с реагентами любых фирм. 

Управление прибором с помощью двух клавиш. 

Полная независимость каналов, алфавитно-цифровой дисплей для каждо-

го канала. 

Возможность подключения принтера или ПК. 

Могут работать от автомобильной бортовой сети. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Thrombotimer 4

Thrombostat 2

Технические характеристики полуавтоматических коагулометров Behnk Elektronik

Модель
Thrombotimer 

1

Thrombotimer 

2

Thrombotimer 

4

Thrombostat 

1

Thrombostat 

2
CL 4

Тип пробы плазма плазма и цельная кровь

Отсчет 

времени измерения
автоматически после добавления реагента

автоматически при использовании стартовой 

пипетки

Количество каналов 1 2 4 1 2 4

Количество позиций 

для инкубирования 

образцов

2 4 8 5 4 12

Количество позиций 

для инкубирования 

реагентов

2 2 4 – 1 3

ГЕМОСТАЗА 

АНАЛИЗАТОРЫ 

(КОАГУЛОМЕТРЫ)
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Thrombolyzer 

Compact

Thrombolyzer 

Compact XR

Автоматические коагулометры 

Коагулометры серии Thrombolyzer, Behnk Elektronik 

(Германия)
Полностью автоматизированные системы для проведения классических клот-

тинговых, хромогенных и иммунологических исследований.

Thrombolyzer Compact

40 образцов в час по четырем параметрам. 

Классические коагулометрические исследования.

Удобный в работе. Компактный.

Полная отслеживаемость результатов.

Thrombolyzer Compact X 

40 образцов в час по четырем параметрам.

Классические коагулометрические,  хромогенные и иммунологические 

исследования. 

Thrombolyzer Compact XR 

40 образцов в час по четырем параметрам. 

Классические коагулометрические,  хромогенные и иммунологические 

исследования.

Встроенный сканер бар-кодов.

Роторная подача образцов.

Основные характеристики серии Thrombolyzer 

walk-away - система по принципу “включи и уходи”. 

Производительность при заборе крови из открытых пробирок, тестов/час: 

160 PT, 140 APTT. 

45 образцов по 4 параметрам. 

Программирование режимов работы (пациент за пациентом/тест за тестом). 

Автоматическое предразведение. Автоматический повтор теста. 

Автоматическая калибровка. 

4 измерительных канала. 

Фильтры 405/546 мм (Compact XR и Compact X) и 620 мм (Compact). 

Блок кювет на 232 теста. 

Штатив для проб на 36 пробирок (Compact  и Compact X), ротор на 31 

пробирку Compact XR. 

Охлаждаемый штатив для реагентов на 16 позиций. 

4 позиции для контроля качества (5 позиций для Compact XR). 

Автоматическая смена реагента. 

Измерительная система с мониторингом процесса. 

Открытая система для реагентов. 

Выполнение срочных тестов. Немедленное отражение результатов. 

Программа контроля качества (QC). 

Использование первичных пробирок. 

Дозагрузка проб, реагентов и блоков кювет в любое время. 

Мониторинг ошибок процесса коагуляции. Вывод критериев ошибок на 

печать. 

Отражение информации о текущем статусе пробы.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•
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Технические характеристики коагулометров серии Thrombolyzer

Модель Compact Compact X Compact XR

Производительность, тестов/час 160 160 160

Коагуляционные тесты + + +

Хромогенные тесты и 

Производные фибриногена
– + +

Позиций для образцов 36 36 31

Позиции для реагентов (охлажд.) 16 16 16

Позиции для предразведения – 8 24

Свободный доступ (Random access) + + +

ГЕМОСТАЗА 

АНАЛИЗАТОРЫ 

(КОАГУЛОМЕТРЫ)
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Оборудование для 

гистологической проводки 

Система автоматической гистологической 

проводки TPC 15, Medite (Германия)

Позволяет использовать одновременно две корзины с образцами, 

для каждой корзины возможна проводка по идентичным или различным 

программам.

Перемешивание растворов с помощью магнитной мешалки.

Объем станции 3,5 л с расчетным заполнением на 2,3 л реагента.

Вакуум и давление настраиваются для каждой станции.

Возможна остановка программы для доступа к каждому образцу.

Прямое программирование для каждой станции (короткие программы).

Уникальная система контроля качества реагентов.

Автоматический расчет времени отсрочки пуска программы.

Хранение 15 различных программ до 22 шагов каждая.

Начало и окончание программы может корректироваться.

Программа «уик-энда».

Программы очистки корзины и повторного использования парафина.

Большой цветной LCD-дисплей отображает информацию о выполняемых 

программах.

Приспособление для вытяжки паров растворителей со встроенным 

угольным фильтром и подсоединением к внешней вентиляции.

Каждая станция имеет свою крышку.

Рабочая камера закрыта защитным колпаком, для защиты пользователя от 

вредных испарений.

Для защиты образцов имеется система аварийного электропитания.

Разъем для соединения с внешним сигналом тревоги.

Возможность подключения внешнего принтера.

Программное обеспечение для сохранения программ.

Возможность хранения данных в компьютере (карта памяти).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TPC 15

HISTOMASTER 

Технические характеристики системы гистологической проводки TPC 15

Количество станций 15 шт.

включая станции для парафина 4 шт.

Емкость 2 корзины по ~220 кассет 

время проводки от 5 мин до 10 часов

Температура от +30 °C до +70 °C 

Габариты 1290  665  730 мм 

Вес ~100 кг 

Аппараты гистологической проводки 

карусельного типа. Серия HISTOMASTER, 

MDS-Group (Германия)

Аналоговое либо цифровое управление. 

Загрузка до 360 кассет, простота в управлении и обслуживании.

Возможность комплектации поворотным устройством для удобства 

обслуживания.

При цифровом управлении возможно сохранение до 9 программ.

Быстрая проводка, широкий модельный ряд.

Комплектация защитной вытяжной камерой с угольным фильтром.

Таймер отсрочки запуска до 999 часов.

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики аппаратов гистологической проводки серии HISTOMASTER

Управление Объем станций
Кол-во

парафиновых ванн

Количество 

корзин
Максимальная загрузка

Плановая проводка

аналоговое 12 станций по 2 л или 3 л 2 или 3 1 или 2 до 100, 200 или 360 кассет

цифровое 12 станций по 2 л или 3 л 2 или 3 1 или 2 до 100, 200 или 360 кассет

Быстрая и плановая проводка: подогрев всех станций, встроенная система непрерывной загрузки со специальной кор-

зиной для увеличения производительности

цифровое 12 станций по 2 л ил 3 л 3 2 до 200 или 360 кассет

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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TES 99

Оборудование для заливки 

образцов

Модульная система заливки парафином 

TES 99, Medite (Германия)

Благодаря модульному принципу построения и разнообразию блоков, необхо-

димая комбинация может быть подобрана в полном соответствии с запросами 

любых гистологических лабораторий.

Одинаковая высота рабочих поверхностей и эргономичный дизайн снижают 

усталость оператора в процессе длительной работы.

Термозащищенный механизм ручного дозирования диспенсера.

Люминесцентная лампа обеспечивает оптимальное освещение рабочей 

зоны.

Независимая цифровая регулировка и контроль температуры рабочей 

поверхности в блоках.

Программируемая раздельная система выключения/выключения блоков.

Модуль охлаждения TES 99.410

Наибольший размер охлаждающей поверхности (до 110 блоков).

Мощный блок питания.

Температура до -15 °C.

Диспенсер TES 99.200

Большая рабочая поверхность.

Ячейки для пинцетов слева и справа от форсунки дозатора.

Ручной и ножной привод выключателя.

Регулятор потока парафина.

Нагревательный модуль TES 99.600

Для нагревания и хранения всех типов блоков и кассет.

Разделение на два отсека.

Раздельная регулировка температуры каждого отсека.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики модулей системы заливки парафином TES 99

Модуль TES 99.410 TES 99.200 TES 99.600

Рабочая поверхность (Ш/Г) 500  260 мм 360  245 мм 360  245 мм

Температура от +15 °C до -15 °C от +30 °C до +70 °C от +30 °C до +70 °C

Охлаждающая точка – 5 °C, Ø 40 мм –

Объем бака для парафина – 3,5 л –

Габариты 500  570  300 мм 360  570  300 мм 360  570  300 мм

Вес 25 кг 22 кг 15 кг

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Криостаты-микротомы

Напольный криостат-микротом OTF 5000, 

Bright (Великобритания)

Устойчивая к воздействию реагентов и кислот внутренняя отделка камеры 

из нержавеющей стали.

9-местный держатель быстрой заморозки и хранения образцов, 

с возможностью температуры на 10 °С ниже температуры камеры.

1 внешняя и 3 внутренних полки.

Механический ротационный микротом с внешней ручкой 

микрометрической подачи.

Микропроцессорный контроль температуры с индикацией на LED-дисплее.

Раздельная система управления температурой камеры и системой 

быстрой заморозки образца.

Автоматическая или ручная разморозка камеры.

Ручная система подачи с помощью маховика. Подогреваемое стекло 

камеры.

Держатель одноразовых лезвий с системами быстрой смены лезвий и 

распрямления среза.

Настольный криостат-микротом STARLET 2212, 

Bright (Великобритания)

Устойчивая к воздействию реагентов и кислот внутренняя отделка камеры 

из нержавеющей стали.

Съемные полки быстрой заморозки и хранения образцов.

Компактный дизайн размер с возможностями полноразмерного прибора.

Уникальный механический радиальный микротом с внешней ручкой 

микрометрической подачи.

LED-дисплей с индикацией заданной  и текущей температуры.

Раздельная система управления температурой камеры и системой 

быстрой заморозки образца.

Автоматическая или ручная разморозки камеры.

Уникальный держатель одноразовых лезвий Magnacut  с системой 

распрямления среза.

Возможна установка устройства UV-дезинфекции.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

OTF 5000

STARLET 2212 

Технические характеристики криостатов-микротомов Bright

Модель OTF 5000 STARLET 2212

Настройка температуры камеры до -35 °С до -30 °С

Полка быстрой заморозки образцов до -45 °С до -40 °С

Толщина среза 0,5-30 мкм 2-24 мкм

Шаг установки толщины среза 0,5 мкм 2 мкм

Горизонтальный ход образца 5,6 мм 10 мм

Ориентация образца на 8° по осям Х-Y, на 360° по оси Z на 8° по осям Х-Y, на 360° по оси Z

Регулировка угла наклона ножа 25° 25°

Размер держателя образца Ø 22 мм, 37 мм Ø 22 мм, 37 мм

Габариты 890  900  1300 мм 315  740  465 мм

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Микротомы

Санные микротомы, PFM (Германия)

Безлюфтовая система горизонтального хода, не требующая обслуживания.

Блокировка ножа в переднем или заднем положении. 

Удобная система регулировки угла наклона ножа.

Анодированная поверхность корпуса для легкой очистки.

Универсальный держатель кассет или стандартный держатель образцов, 

держатель одноразовых лезвий.

Полностью закрытый механизм системы микрометрической подачи.

Slide 2002

Вращаемый держатель ножа. Установка толщины среза в диапазоне 1 – 30 мкм.

Slide 2003

Непревзойденная плавность хода ножа.

Система быстрой смены стандартных держателей образцов и 

универсальных держателей кассет.

Точное ориентирование образца по осям х-у.

Автоматическая подача образца.

Вращаемый держатель ножа с эксцентрической фиксирующей системой.

Установка толщины среза в диапазоне 0,5 – 40 мкм.

Slide 4003Е

Моторизованная тонкая и грубая подача образца при помощи шагового 

двигателя.

Текущая индикация параметров, счетчик срезов на LCD-дисплее.

Настраиваемая моторизованная функции ретракции 0 – 50 мкм.

Моторизованная функция тримминга 10 – 500 мкм.

Сохранение параметров резки в памяти микротома.

Установка толщины среза в диапазоне 0 – 100 мкм.

Ротационные микротомы, PFM (Германия)

Безлюфтовая система горизонтальной подачи и вертикального хода.

Максимальная надежность и стабильность за счет монолитного корпуса.

Эргономичный дизайн. Блокировка маховика. Ручная подача с помощью 

маховика.

Анодированная поверхность корпуса для легкой очистки.

Универсальный держатель кассет или стандартный держатель образцов.

Возможность комплектации держателем одноразовых лезвий.

Полностью закрытый механизм системы микрометрической подачи.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Slide 4003Е

Rotary 3003

Технические характеристики микротомов PFM

Модель Slide 2002 Slide 2003 Slide 4003Е Rotary 3002 Rotary 3003

Регулируемая 

толщина среза
1 – 30 мкм 0,5 – 40 мкм 0 – 100 мкм 0,5 – 60 мкм 0,5 – 60 мкм

Шаг установки 

толщины среза

1 мкм от 1 до 10 мкм

5 мкм от 10

 до 30 мкм

0,5 мкм от 0 

до 10 мкм

5 мкм от 10 

до 40 мкм

0,5 мкм от 0 

до 10 мкм

1 мкм от 10 

до 20 мкм

5 мкм от 20 

до 100 мкм

0,5 мкм от 0 

до 10 мкм 

1 мкм от 10 

до 20 мкм

5 мкм от 20 

до 60 мкм

0,5 мкм от 0 

до 10 мкм

1 мкм от 10 

до 20 мкм

5 мкм от 20 

до 60 мкм

Горизонт./

вертикал. ход ножа
90 / 30 мм 180 / 48 мм 180 / 30 мм 70 / 30 мм 70 / 30 мм

Размер образца 

(макс.)
50  60 мм 50  60 мм 50  60 мм 45  50 мм 45  50 мм

Ориентация 

образца по осям 

X/Y/Z

нет наличие наличие 10° 10°

Габариты (Ш/Г/В), 

вес

260  220  300 мм, 

~12 кг

320  420  270 мм, 

~20 кг

320  420  270 мм, 

~20 кг

390  400  250 мм, 

~30 кг

390  400  250 мм, 

~30 кг

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Rotary 3002

Простая система ориентации образца.

Точное ориентирование образца по осям х-у. 

Удобная система регулировки угла наклона ножа с 

эксцентрической фиксирующей системой.

•

•

•

Rotary 3003

Система тримминга 10 мкм / 20 мкм. Счетчик срезов с 

LCD-дисплеем.

Система ретракции. Непревзойденная плавность хода.

Система быстрой смены держателей образцов.

•

•

•
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Микротомы

Моторизованный полуавтоматический ротацион-

ный микротом MEDITOME, Medite (Германия)

Точный механизм подачи и грубая система подачи в запечатанном и 
высоком эргономичном дизайне.
Эффективное управление для оптимального комфорта в работе.
Устойчивая к деформации конструкция корпуса.
Вертикальный ход образца, защищенный от люфта необслуживаемыми 
высококачественные подшипниками.
Встроенная в корпус многофункциональная панель управления с LCD-
дисплеем.
Моторизованная грубая и тонкая подача образца при помощи шагового 
двигателя.
Большой эргономичный устойчивый к ксилолу поддон для отходов резки 
объемом до 1,5 л.
Автоматическая отключаемая функция ретракции.
Автоматическое позиционирование прибора в первоначальное положение 
при окончании цикла резки.
Встроенный маховик, блокируемый в любой точке.
Точная ориентация образца.
Вращаемый на 360  держатель образца.
Система быстрой смены образца.
Все компоненты и принадлежности устойчивы к ксилолу.
Память для сохранения параметров резки.
Внешняя рукоятка индикации и изменения параметров резки.
Устойчивые направляющие держателя ножа.
Интуитивно-понятная панель управления прибором.

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEDITOME

M3500

Технические характеристики ротационного микротома MEDITOME

Регулируемая толщина тонкого среза 0 – 25 мкм

Шаг настройки толщины тонкого  среза
до 5 мкм – 0,5 мкм; до 10 мкм – 1 мкм;

до 20 мкм – 2 мкм; до 25 мкм – 5 мкм

Регулируемая толщина среза подрезки 20 – 300 мкм 

Шаг настройки толщины среза подрезки
до 20 мкм – 5 мкм; до 60 мкм – 10 мкм;

до100 мкм – 20 мкм; до 300 мкм – 50 мкм

Горизонт. / вертикал. ход образца 30 / 64 мм 

Размер образца (макс.) 50  60 мм

Габариты (Ш/Г/В), вес 530  377  281 мм, ~30 кг

Радиальный микротом M3500, 

Bright (Великобритания)

Уникальный радиальный микротом с возможностью работы с лицевой или 

с боковой стороны.

LED-дисплей со счетчиком срезов на лицевой стороне.

Возможность моторизации подводки образца.

Ретракция держателя ножа 25 мкм.

Сбалансированный маховик с блокировкой по 10 точкам.

Эргономичный легкосъемный  поддон для отходов резки.

Прозрачный пластиковый чехол-щиток  для рабочей части прибора.

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики радиального микротома M3500

Угол радиального хода образца 53°

Толщина среза 1-30 мкм

Шаг установки толщины среза 1 мкм от 1–15 мкм; 2 мкм от 15–30 мкм

Регулировка угла наклона ножа 0 – 25 °

Горизонт. / вертикал. ход образца 25 / 57 мм

Ориентация образца на 5°C осях Х-Y, на 360°C оси Z

Размер держателя образца 25 х 30 мм

Габариты, вес 450  440  300 мм, 26 кг

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ



47лаборатория для профессионалов

О
б

о
р

уд
о

в
а

н
и

е
 д

л
я

 кл
и

н
и

ко
-д

и
а

гн
о

с
ти

ч
е

с
ки

х л
а

б
о

р
а

то
р

и
й

Оборудование для окраски 
препаратов

Система автоматической окраски карусельного типа 

STAININGMASTER 2032, MDS-Group (Германия)

Система позволяет достичь наилучшего качества окрашивания в гематологии, 

гистологии, цитологии. Значительно уменьшает время окраски, позволяя окра-

шивать до 1500 стекол в час.

9 различных программ окрашивания.

Аналоговое и цифровое управление.

Аппараты с цифровым управлением позволяют работать по различным 

протоколам окраски.

Система продолжительной загрузки.

Подключение промывки проточной водой к любой станции.

Настройка времени окраски от 30 сек. до 48 минут.

Настройка времени стекания для наибольшей экономии красителей.

Возможность интеграции с аппаратом заключения срезов.

Комплектация различным количеством станций для окраски 8, 12, 20, 24 шт. 

в зависимости от назначения.

Программирование отложенного старта до 99 часов 59 минут 59 секунд.

Дополнительное устройство для вытяжки паров со встроенным угольным 

фильтром, вентилятором  и подсоединением к внешней вентиляции.

Держатели на 20, 40 или 50 стекол.

Комплектация специальной сушильной станцией.

Количество станций от 8 до 24 шт.

Производительность до 1500 стекол в час

Габариты, вес диаметр 700 мм  640 мм , ~40 кг

 

Автоматическая система окраски препаратов

TST 44, Medite (Германия)

Программируемая система очень гибкая в работе с высокой производительнос-

тью для рутинных процедур окрашивания.

Возможность программирования до 20 различных протоколов окрашивания 

по 40 шагов каждая с памятью до 85 различных красителей.

Увеличение количества станций для реагентов в комбинации с принципом 

непрерывной работы обеспечивают высокую производительность.

44 рабочие станции, включающие: 30 для красителей, 4 для загрузки, 4 для 

выгрузки, 4 для промывки, 2 для сушки.

Большой цветной дисплей высокого разрешения отражает полную 

информацию о выполнении текущей программы. 

Регулируемое время отмывки и запатентованная система утилизации 

отработанных реагентов. Интегрированная система экономии воды. 

Встроенный угольный фильтр и возможность подключения к системе 

внешней вентиляции обеспечивают оптимальную защиту здоровья 

персонала, защитная крышка изолирует рабочую камеру в процессе работы.

Карта памяти для записи и хранения программ окрашивания.

Индикация о завершении процесса окраски отдельно по каждой из корзин.

Порт для подключения внешнего принтера для распечатки протоколов 

окрашивания.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

STAININGMASTER 2032

TST 44

Технические характеристики системы окраски TST 44

Вместимость 12 корзин по 30 стекол

Время окраски в каждой станции от 1 сек. до 50 мин.

Время автономной работы 20 минут

Габариты (Ш/Г/В), вес 500  570  300 мм, 25 кг

Размер рабочей камеры (Ш/Г) 500 x 260 мм 

Температура сушильной станции от +40 °C до +90 °C

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

Технические характеристики системы окраски STAININGMASTER 2032
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Вспомогательное оборудование

Комбинированная флотационная баня для расправ-

ления срезов мод. 16.801, Medax (Германия) 

Анодированная рабочая поверхность.

Раздельная настройка и контроль температуры ванны и столика.

Цифровой контроль температуры нагревательной платы, контрольный 

термометр для ванны.

Индикатор нагрева, чехол в комплекте.

Водяная баня для расправления срезов мод. 

26.811, Medax (Германия)

Матовая рабочая поверхность.

Цифровой контроль температуры ванны.

Индикация текущей температуры.

Индикатор нагрева, подводная подсветка.

Широкие поля, удобны для предварительной сушки стекол.

Защита от перегрева.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•мод. 16.801

TFB 35

Технические характеристики флотационных бань Medax

Модель 16.801 26.811

Температура нагрева до 90 °С с точностью нагрева 1 °С до 80 °С с точностью нагрева 1 °С

Размер платы для сушки 265  245 мм 190  320 мм

Размер ванны / объем диам. 200  50 мм / 1,5 л 250  250  50 мм / 3 л

Габариты, вес 505  245  100 мм, 5,8 кг 440  320  80 мм, 5,4 кг

Прямоугольная водяная баня для расправления 
срезов с извлекаемым стеклянным подносом TFB 
35, Medite (Германия)

Извлекаемый стеклянный поднос.

Платформа из нержавеющей стали для подсушивания и расправления 

срезов, черного цвета, покрыта пластиком. 

Круглая водяная баня для расправления 
срезов TFB 45, Medite (Германия)

Специальное покрытие поверхности ванны.

Удобные края ванны 45 мм для предварительной сушки образцов.

Индикатор нагрева, регулятор температуры нагрева.

Нагревательный столик OTS 40, Medite (Германия)
Алюминиевая поверхность толщиной 6 мм, покрытая эпоксидной смолой 

для большей стабильности температуры при быстром подогревании.

Электронный контроль температуры с цифровым дисплеем. 

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики бань для расправления срезов и нагревательных столиков Medite

Модель TFB 35 TFB 45 OTS 40

Диапазон установки 

температуры
от +30 °C до +55 °C от +30 °C до +90 °C от +30 °C до +99 °C

Объем 3,5 л 3,9 л –

Размер рабочей камеры 

(поверхности)
270  165  50 или 80 мм d 210 мм,  глубина 55 мм

150  20 мм; 150  40 мм; 200  250 мм

250  300 мм; 300  400 мм

Габариты 430  300  90 мм d 300 мм, высота 90 мм

150  20  80 (h) мм; 150  40  80 (h)  мм

200  250  80 (h) мм; 250  300  80 (h) мм

300  400  80 (h) мм

Вес 6,5 кг 2 кг от 1,7 до 5,4 кг

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ



49лаборатория для профессионалов

О
б

о
р

уд
о

в
а

н
и

е
 д

л
я

 кл
и

н
и

ко
-д

и
а

гн
о

с
ти

ч
е

с
ки

х л
а

б
о

р
а

то
р

и
й

Вспомогательное оборудование

Электролитические декальцификаторы, 

Medax (Германия)

Для быстрой декальцификации препаратов (зубов, костей, 

твердых тканей).

Увеличенная в 10 раз скорость костной декальцификации.

Высокая сохранность структуры и окраски ткани.

Возможность комплектации вольфрамовым или платиновым электродами.

Технические характеристики декальцификаторов Medax

Модель 33.000 34.000

Емкость для декальцификации 1 шт. 2 шт.

Электрод вольфрамовый 1 шт. 2 шт.

Амперметр с регулятором тока 1 шт. 2 шт.

Вес 4,2 кг 5,2 кг

Одноразовые микротомные лезвия, 

Feather (Япония)

Высокое удобство в работе.

Отказ от необходимости регулярной правки и точки микротомных ножей.

Наилучшее и постоянное качество получаемых срезов.

Большая номенклатура для оптимального подбора вида лезвия.

Уникальные специальные покрытия режущей кромки.

•

•

•

•

•

•

•

•

мод. 33.000

S 35

Рекомендации к использованию микротомных лезвий Feather

Тип лезвия S 35 R 35 N 35 A 35 C 35 S 22 A 22 S 35L S 35LL S 35 HP

Угол заточки 35° 35° 35° 35° 35° 22° 22° 35° 35° 35°

Рутинная работа  ●  ● ● ● ● 

Тонкие срезы ○ ○  ●  ●  ● ○ ○ ○
Мягкие ткани  ● ○ ○  ○  ●  ●  ●  ●  ●
Твердые ткани  ○  ○  ●  ○  ○  ○  ○
Для криостата  ●
Получение ленты  ○  ●  ○  ○ ● ● ● 

Большие образцы  ● ● 

“Высокий” профиль ● 

Длина лезвия 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 120 мм 240 мм 80 мм

Упаковка 50 шт. 50 шт. 50 шт. 50 шт. 20 шт. 50 шт. 50 шт. 20 шт. 20 шт. 50 шт.

● – наилучшее качество

○ – можно использовать

Для любых типов одноразовых лезвий предлагаются специальные держатели одноразовых лезвий для всех моделей 

микротомов и криостатов.

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Специализированная мебель

Настольное рабочее место лаборанта-гистолога 

10-0850, MDS-Group (Германия) 

Удобное и компактное настольное рабочее место позволяет максимально 

удобно оснастить и организовать работу лаборанта-гистолога.

Предлагаемая комплектация

Рабочая поверхность из нержавеющей стали.

Вытяжка с фильтром.

Раковина  со смесителем.

Панель управления.

Микрофон на гибком штативе.

Инфракрасный сенсор.

Освещение 2 спот-лампы.

2 металлические полки шириной 300 мм.

Магнитный держатель для инструмента.

Весы для органов до 2 кг.

Безопасная дренажная система.

Встроенная линейка.

Держатель бумаги.

Доска для вырезки.

Контейнер для формалина.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рабочее место 

лаборанта-гистолога

Архив для хранения 
гистологического 

материала

Архив для хранения гистологического материала, 

MDS-Group (Германия)
Удобство в хранении и подборе материала.

Значительная экономия места в помещении.

Ограничение постороннего доступа при оснащении центральным замком; 

применяется при установке архива в общей зоне.

Полки оснащены роликовыми направляющими.

Каждая полка укомплектована специальными лотками для удобства 

наполнения и разделения материала.

Прочная металлическая конструкция со специальным лаковым покрытием.

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики рабочего места лаборанта-гистолога

Габариты 1200  610  940 мм

Вес 70 кг

Питание 230 В / 50 Гц / 1 кВт

Составляющие архивной системы 

для персональной комплектаци и Блочного архива

DS 11 6 500 предметных стекол 48  48  11,5 см

DS 35 1 800 блоков 48  48  25,5 см

DS 61 Крышка для системы 48  48  5 см

DS 62 Подставка для системы 48  48  12 см

Моноблочные архивы

Номер Вместимость Габариты

для предметных стекол

10-0018 45 000 предметных стекол, 4 полки 75  75  51 см

10-0017 96 000 предметных стекол, 9 полок 75  75  101 см

10-0478 140 000 предметных стекол, 9 полок 112,5  75  101 см

10-0479 210 000 предметных стекол, 13 полок 112,5  75  151 см

для блоков или кассет

10-0020 13 000 блоков, 4 полки 75  75  51 см

10-0019 29 000 блоков, 9 полок 75  75  101 см

10-0478/1 42 000 блоков, 9 полок 112,5  75  101 см

10-0479/1 62 000 блоков, 13 полок 112,5  75  151 см

комбинированные

10-0058 11 500 предметных стекол, 3 800 блоков, 4 полки 75  75  51 см

10-0057 23 000 предметных стекол, 9 500 блоков, 9 полок 75  75  101 см

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ
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Полуавтоматические планшетные 

фотометры
Планшетные фотометры фактически являются фотометрами с вертикальным лу-

чом. Механизм перемещения планшета с большой точностью подводит каждую 

ячейку с исследуемой пробой под падающий сверху луч света от лампы. Луч фо-

кусируется с помощью системы линз. После того, как луч прошел сквозь ячей-

ку, он попадает на вращающееся колесо фильтров, так что измерение с одним 

фильтром (одноволновое) и двумя фильтрами (двухволновое) происходит за 

один цикл. Двухволновое измерение исключает влияние интерференции плас-

тика планшетов, мениска и мутности. Фотодетектор преобразует падающий 

свет в электрический сигнал, который затем усиливается и обрабатывается.

Автоматическая подача планшетов и обработка данных.

Двухлучевая оптика. 

В комплекте четыре стандартных фильтра: 405 нм, 450 нм, 

492 нм и 630 нм.

Обсчет данных: калибровка по одной точке, калибровка по нескольким 

точкам, построение калибровочной кривой, линейная регрессия, 

% поглощения/стандартное поглощение, использование сообщений об 

ошибках, редактирование графиков и кривых.

Дифаскан, Dixion (Россия)

8-канальная оптическая система, колесо на 8 фильтров, 

4 фильтра в комплекте.

Возможность программирования 42 протоколов.

Ввод данных и вызов протоколов с помощью сенсорного дисплея.

Память на 2 500 результатов анализов.

Результат выводится на большой ЖК дисплей и может быть распечатан 

на внешнем принтере.

Встроенный шейкер: три скорости встряхивания – высокая, средняя, низкая. 

420 мм  400 мм  200 мм, 9,6 кг. 

Серия Stat Fax, Awareness Technology (США)

1-канальная оптическая система, колесо на 6 фильтров, 

4 фильтра в комплекте.

Возможно использование фильтра 340 нм (опция).

Память более чем на 50 программируемых пользователем методик.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ИФА-АНАЛИЗАТОРЫ

Дифаскан

Stat Fax 303 Plus

Технические характеристики полуавтоматических планшетных фотометров 

Dixion и Awareness Technology

Модель Дифаскан Stat Fax 303 Plus Stat Fax 2100 Stat Fax 3200

Измерительный планшет
96-луночный планшет 

и любые стрипы

3  8-луночных 

стрипов или 3  
12-луночных стрипов

96-луночный планшет 

и любые стрипы

Производительность 
30 сек один 

96-луночный планшет
30 сек один стрип

2 минуты один 96-

луночный планшет

Диапазон линейности от 0,001 до 2,5 А от –0,20 до 3,0 А

Точность 

фотометрирования
+/- 1% +/- 1%

Дисплей большой ЖК дисплей

алфавитно-

цифровой, 

16 символов

алфавитно-цифровой,

2  24 символа

ЖК, графический,

128  64 пиксела

Клавиатура сенсорный дисплей 16 сенсорных клавиш 29 сенсорных клавиш

Принтер Epson LX 300
встроенный 

термопринтер
Epson LX 300

встроенный 

термопринтер
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Полуавтоматические 

промыватели для планшет 

(вошеры)

Полуавтоматические вошеры, Dixion (Россия) 

Дифастат

Предназначен для промывки планшетов и стрипов с плоским, 

круглым и V-образным дном. 

8-канальная гребенка.  

Режим промывания программируется.

Полностью автоматизированный.

Минимальный остаточный объем в лунке. 

Автоматический мониторинг уровня жидкости в бутылях.

Ввод данных и вызов протоколов с помощью сенсорного дисплея.

Полуавтоматические вошеры, 

Awareness Technology (США)

Stat Wash

Ручное промывающее устройство. 

8-канальная гребенка.

Stat Fax 2600

Предназначен для промывки планшетов и стрипов с плоским, 

круглым и V-образным дном. 

8-канальная гребенка.  

Режим промывания программируется.

Полностью автоматизированный.

Автоматическое калибрование, выравнивание и последующее 

обнаружение ряда.

Цифровой контроль вакуума и давления.

Укомплектован щитом, предохраняющим от брызг.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Дифастат

Stat Fax 2600

Технические характеристики промывателей для планшет 

Awareness Technology и Dixion 

Модель Дифастат Stat Wash Stat Fax 2600

Управление микропроцессорное ручное микропроцессорное

Промывающая головка в комплекте 8-канальная 8-канальная 8-канальная

Дополнительная промывающая головка 12-канальная – 12-канальная

Программирование циклов промывания + – +

Память 40 протоколов – 50 протоколов

ИФА-АНАЛИЗАТОРЫ
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Автоматические 

ИФА-анализаторы

ChemWell Elisa и ChemWell Combi, 

Awareness Technology (США)

Полностью автоматизированный иммуноферментный анализатор с 

управлением от внешнего компьютера.

Полностью открытая система для любых методик и реактивов; 

минимальное количество используемых реагентов, общий объем 

реакционной смеси 200 мкл и менее.

Используются стандартные планшеты для всех реакций; раздельный 

контроль времени инкубации по каждому стрипу из 8 лунок.

4-х канальный фотометрический модуль.

Охлаждаемый блок для реагентов, максимальное количество 

одновременно используемых реагентов 40.

Программа контроля качества, тест самопроверки, выполнение 

экстренных тестов и автоматический повтор теста при выходе за 

пределы линейности.

8-ми канальное промывающее устойство, программное создание 

протокола промывки.

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики автоматических ИФА-анализаторов Awareness Technology

Модель Chem Well Elisa Chem Well Combi

Производительность 200 тестов/час

Длина волны 340, 405, 450, 492, 545, 600, 630, и 700 нм

Фотометрический диапазон 0,00 –  3,00 единиц оптической плотности (А)

Разрешение 0,005 единиц оптической плотности (А)

Фотометрический модуль 4 канальный

Количество образцов 96

Количество реагентов 40

Минимальный объем дозирования 2,50 мкл, точность: <1%

Максимальный объем дозирования 1,95 мл, точность: <1%

Реакционный объем менее 200 мкл

Количество воды для промывки ~ 2 л/час

8-канальная промывающая головка, автоматическая промывка

Возможность выполнять биохимические тесты нет да

ИФА-АНАЛИЗАТОРЫ

Chem Well Combi

лаборатория для профессионалов
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Анализаторы газов 

и электролитов крови, 

Techno Medica (Япония)

GASTAT-mini

Помещается в одной руке и может выполнить анализ в любом месте.

Для анализа используются картриджи со встроенным калибратором.

Время измерения одной пробы 180 °C (без подогрева) и 270 °C (с 

подогревом).

Прибор не требует каких-либо других расходных материалов кроме 

картриджей.

Управление прибором осуществляется с помощью сенсорного экрана.

Встроенный принтер позволяет распечатать результат в любое время.

В памяти сохраняются результаты анализа, идентификационный номер, 

дата и время анализа.

•

•

•

•

•

•

•

GASTAT серия 600

GASTAT серия 600

Цветная сенсорная панель управления с анимационными картинками.

Высокоточные электроды нового образца не нуждаются в обслуживании.

Автоматическая аспирация проб снижаем риск инфицирования персонала 

во время работы с пробами.

Прибор не требует баллонов с газами, калибровочный и очищающий 

раствор упакованы в удобные для использования картриджи.

Все приборы этой серии оснащены сканерами штрих-кода.

Встроенный принтер позволяет распечатать результат в любое время.

В памяти сохраняются результаты анализа, идентификационный номер, 

дата и время анализа.

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики анализаторов GASTAT-mini и  GASTAT 600/601/602i/603i 

Модель GASTAT-mini GASTAT 600

Проба цельная кровь цельная кровь, сыворотка, плазма, диализат

Объем пробы 50 – 100 50 – 100

Измеряемые параметры

картридж рН, рО
2
, рСО

2

картридж рН, рО
2
, рСО

2
, Na+, K+, Hct

картридж рН, рО
2
, рСО

2
, Na+, K+, Glc, Hct

картридж рН, Na+, Kм+, BUN, Glc

картридж рН, Na+, K+, Ca++, Glc, Hct

600: картридж рН, рО
2
, рСО

2
, рSО

2
%, Hb, Hct

601: картридж рН, рО
2
, рСО

2
, рSО

2
%, Hb, Hct

602i: картридж рН, рО
2
, рСО

2
, рSО

2
%, 

Hb, Hct, Na+, K+, Ca++, Cl-

603i: картридж рН, рО
2
, рСО

2
, рSО

2
%, 

Hb, Hct, Na+, K+, Ca++, Glc, Lac

Дисплей сенсорный ЖК дисплей сенсорный цветной ЖК дисплей

Время измерения 

одной пробы

180 с (без подогрева) 

и 270 с (с подогревом) 
60 с

Калибровка 1 точечная перед измерением автоматическая, программируемая 1 или 2 точечная

Память 100 результатов 500 результатов

Сканер штрих-кода нет да

Габариты, мм 230  100  73 366  467  487

Масса, кг 1,2 15

АНАЛИЗАТОРЫ КИС-

ЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО 

СОСТОЯНИЯ 

И ЭЛЕКТРОЛИТОВ
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Экспресс-анализаторы мочи, 

TECO Diagnostics (США)
Выполняемые анализы: анализ мочи по 10 параметрам (лейкоциты, 

эритроциты, нитриты, белок, рН-мочи, относительная плотность мочи, 

кетоновые тела, билирубин, уробилиноген, глюкоза) на тест полосках, 

анализ мочи на ХГЧ.

Анализ проводится на полосках URS 10 и Multistics.

Автоматическая калибровка при введении новой полоски.

Вывод результатов анализа на ЖК-дисплей и встроенный термопринтер, 

возможность подключения анализаторов к компьютеру.

Uritek 151

Производительность: 60 полосок в час

Объем памяти: 1000 результатов анализов

Время теста: 60 секунд

Загрузка тест-полоски на специальном столике.

Принцип измерения: источник диодного освещения.

Управление прибором с помощью 4 клавиш.

Вывод результатов анализа на LCD-дисплее 97 х 46мм и распечатка на 

встроенном термопринтере.

Возможность применения в ветеринарии.

Возможность подключения анализатора к компьютеру.

Размеры: 210 x 151 x 113 мм.

Масса: 2 кг.

Uritek 720 Plus

Производительность: 500 анализов в час, 720 анализов за час с помощью фун-

кции продолжительной загрузки.

Объем памяти: 2000 результатов анализов

Время теста: 60 секунд

Функция поиска результатов по дате или номеру исследования.

Принцип измерения: источник диодного освещения.

Управление прибором с помощью Touch Screen LCD дисплея и 4 клавиш. 

Вывод результатов анализа и температуры на LCD-дисплее 320 х 240 мм и 

распечатка на встроенном термопринтере.

Выделение результатов вышедших из нормы.

Встроенный контейнер для отходов.

Тестирование по длинам волн 525 нм, 550 нм, 620 нм, 720 нм с 

автоматической корректировкой.

Возможность подключения анализатора к компьютеру.

Возможность подключения сканера штрих-кода к анализатору.

Возможность работы с тест-полосками последующих разработок.

Обновление ПО через интернет.

Возможность применения в ветеринарии.

Размеры: 350 мм x 380 мм x 182 мм.

Масса: 10 кг.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Модель Uritek 151 Uritek 720 Plus

Производительность 60 анализов в час 500 анализов в час

Память 1000 проб 2000 проб 

Определяемые параметры
глюкоза, билирубин, кетоновые тела, удельный вес, pH, белок, уробилиноген, нитриты, 

лейкоциты, эритроциты

возможность измерения хорионического гонадотропина и микроальбумина

Дисплей ЖК-дисплей, 4 кнопки управления
большой сенсорный дисплей 320  240мм, 

4 кнопки управления

Питание работает от сети

Принтер встроенный термопринтер, бумага 57 мм

Технические характеристики анализаторов мочи серии Uritek, TECO Diagnostics

 МОЧИ АНАЛИЗАТОРЫ

Uritek 151

Uritek 720 plus

лаборатория для профессионалов
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Экспресс-анализаторы мочи, 

Siemens Diagnostics (США)
Выполняемые анализы: анализ мочи по 10 параметрам (лейкоциты, 

эритроциты, нитриты, белок, рН-мочи, относительная плотность мочи, 

кетоновые тела, билирубин, уробилиноген, глюкоза) на тест полосках, 

анализ мочи на ХГЧ.

Анализ проводится на полосках URS 10 и Multistics.

Автоматическая калибровка при введении новой полоски.

Вывод результатов анализа на ЖК-дисплей и встроенный термопринтер, 

возможность подключения анализаторов к компьютеру.

Clinitek Status 

Производительность: 40 анализов в час, 

(80 секунд на каждую тест-полоску). 

Объем памяти: 200 анализов в хронологическом порядке 

Управление прибором с большого сенсорного жидкокристаллического 

дисплея. 

Вывод результатов анализа на дисплей и распечатка на встроенном 

термопринтере. 

Наличие памяти (200 последних анализов в хронологическом порядке). 

Архивирование результатов: дата, номер анализа, информация о пациенте 

(идентификационный номер и фамилия). 

Не требует калибровки. 

Наличие автономного питания (6 батареек по 1.5 V). 

Легкость транспортировки: переносной анализатор для семейного врача. 

Размеры: 272   171  158 мм., Масса: 1,66 кг. 

Clinitek Advantus  

Усовершенствованная модель анализатора Clinitek 500. 

Производительность: 500 анализов в час.

Объем памяти: 500 анализов и 200 результатов контроля качества.

Процесс анализа предельно прост – прибор автоматически определяет 

наличие полоски на автоподатчике, доставляет полоску к устройству 

считывания, производит считывание и сбрасывает отработанную 

тест-полоску в контейнер для отходов. 

Вывод результатов анализа на большой сенсорный дисплей и распечатка 

на встроенном термопринтере. 

Формат распечаток результатов и контроля качества задается 

оператором. 

Наличие памяти (500 последних анализов в хронологическом порядке и 

200 результатов контроля качества). 

Архивирование результатов: дата, номер анализа, информация о пациенте 

(идентификационный номер и фамилия). 

Автоматическая калибровка для каждой полоски. 

Возможность работы с тест-полосками последующих разработок. 

Возможность подключения анализатора к компьютеру. 

Прибор отличает компактное исполнение и прекрасный дизайн. 

Размеры: 320  390  350 мм

Масса: 7,2 кг

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Clinitek Status 

Clinitek Advantus  

 

Технические характеристики анализаторов мочи серии Clinitek, Siemens Diagnostics 

Модель Clinitek Status Clinitek Advantus

Производительность 40 анализов в час 500 анализов в час

Память 200 проб 500 проб и 200 результатов контроля качества

Определяемые параметры глюкоза, билирубин, кетоновые тела, удельный вес, pH, белок, уробилиноген, нитриты, 

лейкоциты, эритроциты

возможность измерения хорионического гонадотропина и микроальбумина

Дисплей большой сенсорный дисплей

Питание работает от сети или от батареек работает от сети

Принтер встроенный термопринтер, бумага 57 мм

 МОЧИ АНАЛИЗАТОРЫ
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КРИОБОРУДОВАНИЕПрограммируемые 

замораживатели, 

Cryo Logic (Австралия)
Замораживатели предназначены для криоконсервации биологического матери-

ала для длительного хранения и последующего размораживания с сохранени-

ем жизнеспособности,  состоят из температурного контроллера, криокамеры и 

криованны. 

Технические характеристики криокамер Cryo Logic

Модель CL 2200 CL 3300 CL 5500 CL 8800

Контролируемый диапазон от +20°C до –43°C от +40°C до –120°C от +20°C до –43°C от +40°C до –120°C

К-во предустановленных программ 4 нет 8 16

Возможность программирования 

протоколов
– + – +

Программа CryoGenesis – + – +

Интерфейс – RS-232 – RS-232 и USB

Габариты, мм 90  155  175(h) 90  155  175(h) 118  192  225(h) 90  195  225(h)

Масса 1,5 кг 1,7 кг
6,0 кг 

(с батареями)
1,9 кг

Температурный контроллер 

Обеспечение надежной и точной температурной регуляции образцов.

Проведение контролируемого оттаивания образцов.

Встроенная память для сохранения данных о температуре образца.

Программное обеспечение CryoGenesis позволяет создавать новые 

протоколы криоконсервации.

Криокамеры

Уникальная конструкция криокамер обеспечивает равномерную заморозку 

образцов в жидком азоте.

Повышенной теплопроводность материала криокамеры позволяет достигать 

однородности температуры каждого образца независимо от уровня жидкого 

азота. 

Температура образца постоянно измеряется с помощью высокоточного 

платинового сенсора, встроенного в ядро камеры.

Широкий модельный ряд позволяет выбрать криокамеру практически 

для любого применения, со скоростями охлаждения, приемлемыми для 

большинства протоколов. 

Возможность изготовления криокамер нестандартной конфигурации.

Криованны

Криованны представляют собой термоизолированные контейнеры для 

жидкого азота. 

Криованны производятся в двух модификациях – LNL (3.8л) и LNS (1.5л).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики криокамер Cryo Logic

Модель CC23 CC20 CC5 CC60A

Индекс S (standart) F (fast) S (standart) F (fast) S (standart) F (fast) S (standart) F (fast)

Максимальная 

вместимость

23 соломки 0,5 мл;

46 соломок 0,25 мл

40 соломок 0,5 мл;

60 соломок 0,25 мл

55 соломок 0,5 мл;

85 соломок 0,25 мл;

15 криопробирок 1,0 мл;

10 криопробирок 2,0 мл;

5 криопробирок 5,0 мл

60 криопробирок 

1,0 мл;

60 криопробирок 

2,0 мл

Макс. скорость 

охлаждения при 

+20°C

8°C/мин 16°C/мин 7°C/мин 14°C/мин 6°C/мин 12°C/мин 3°C/мин 5°C/мин

Макс. скорость 

охлаждения 

при -40°C

5°C/мин 10°C/мин 4°C/мин 8°C/мин 3°C/мин 6°C/мин 1,5°C/мин 3°C/мин

Габариты d55  150 мм d55  150 мм d55  150 мм 190  170  230 мм

Масса 350 г 370 г 450 г 1500 г

Cryo Logic

лаборатория для профессионалов
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Taylor-Wharton (США)
Серии XT и HC

Серия XT предназначена для длительного хранения различных препаратов 

в жидком азоте. 

Серия HC предназначена для хранения больших объемов различных препара-

тов в жидком азоте.

Алюминиевый корпус повышенной прочности.  

Удобная система расположения корзин с номерами на горловине 

для каждой позиции и фиксатором на дне хранилищ. 

Превосходная система термоизоляции обеспечивает безопасное 

длительное хранение. 

Для наиболее важных образцов возможна установка системы 

сигнализации о низком уровне жидкого азота. 

Для обеспечения мобильности устанавливаются роликовые основания.

•

•

•

•

•

Серия XT HC

Модель XTL3 XTL8 XT10 XT20 XT34 HCL12 HC20 HC34 HC35 VHC35

Время статического 

хранения, дней
27 80 100 230 340 60 87 200 130

Время рабочего 

хранения, дней  
17 50 62 140 212 37 54 125 81

Вместимость, л 3 8 10 20.7 34 12 20 34 35

Диаметр горловины, мм 51 91 119

Количество корзин, шт. 6 6 6 6 6 6 6 6 10 6(4)

Макс. вместимость

криопробирки 

1,2/2,0 мл (6 шт в дежателе)
– – 180 180 180 – 684 684 1020 1260

соломины 0,5 мл 

(10 шт в держателе) 
– – 540 540 540 – 1850 1850 2800 3000

соломины 0,5 мл 

(в один слой)
750 750 750 750 750 2940 2940 2940 4900 4950

соломины 0,5 мл 

(в два слоя)
– – 1500 1500 1500 – 5880 5880 9800 9900

Дополнительные возможности

роликовое основание – + – + + + + + + +

система сигнализации 

о низком уровне жидкого 

азота

– – – + + – + + + +

Значения времени статического хранения и статического испарения номинальные. 

Реальные значения зависят от свойств хранимых образцов, атмосферных условий, 

эксплуатационной истории хранилища и точности изготовления.

КРИОБОРУДОВАНИЕ

Серия XT
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Криохранилища, 

Taylor-Wharton (США)
Серия LS

Специально создана для хранения большого количества криопробирок в штати-

вах максимально долгое время.

Новая более прочная конструкция: ребристый алюминиевый корпус 

повышенной прочности, увеличенный диаметр горлышка и более прочная 

окраска внешней поверхности.

Удобная система хранения, легкая идентификация местоположения 

штатива.

Превосходная вакуумная система с изоляцией высшего качества 

обеспечивает максимальное время хранения.

Возможно использование дополнительной системы сигнализации об 

изменении уровня азота.

Серия K

Криогенные системы серии К позволяют контролировать температуру в диапа-

зоне от 100 оС до 196 оС, сочетают высокую надежность и простоту хранения ма-

териала. Уникальная система Temperature Gradient Suppression позволяет еще 

лучше контролировать температуру в парах азота.

Обеспечение контроля температуры. 

Индикация температуры на ЖК дисплее.

Интуитивная сенсорная клавиатура.

Вакуумированная термоизолирующая оболочка из нержавеющей стали.

Модели больших объемов можно легко перемещать с помощью колес.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Технические характеристики криохранилищ серии LS Taylor-Wharton

Модель LS 750 LS 3000 LS 4800 LS 6000 LS 6000AT

Время статического хранения, дней 130 106 153 194 194

Время рабочего хранения, дней  80 66 96 120 120

Вместимость, л 35 81 130 165 165

Диаметр горловины, мм 119 216 216 216 216

Количество штативов, шт. 6 6 6 6 6

Количество полок в штативе 5 5 8 10 10

Макс. вместимость

Криопробирки 2,0 мл 750 3000 4800 6000 6000

Мешки с кровью Gambra FD 700 – – – – –

Соломки 0,5 мл (10 шт/стак) – – – – –

Дополнительные возможности

Роликовое основание + + + + +

Система сигнализации о низком 

уровне жидкого азота
+ + + + –

Модель 3K 10K 24K 38K

Время статического хранения, дней 19 33 52 74

Время рабочего хранения, дней  12 – – –

Вместимость, л 48 165 365 590

Диаметр горловины, мм 356 533 787 991

Количество штативов, шт. – 7 17 28

Количество полок в штативе – 13 13 13

Макс. вместимость

Криопробирки 2,0 мл 3024 10400 24050 38350

Мешки с кровью Gambra FD 700 – 88 200 320

Соломки 0,5 мл (10шт/стак) 4680 44000 59400 114000

Дополнительные возможности

Роликовое основание + – – –

Система сигнализации о низком уровне 

жидкого азота
+ – – –

Технические характеристики криохранилищ серии K Taylor-Wharton

LS 6000

КРИОБОРУДОВАНИЕ

лаборатория для профессионалов
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Taylor-Wharton (США)

Серия LD 

Предназначена для хранения и распределения небольших количеств жидкого 

азота. Легкая прикрепленная к горлышку крышка обеспечивает простое от-

крывание/закрывание сосуда.

Серия CX 

Предназначена для транспортировки образцов в жидком азоте. Уникальный 

адсорбирующий материал предотвращает опасность разливания жидкого 

азота.

Новая более прочная конструкция: ребристый алюминиевый корпус 

повышенной прочности, увеличенный диаметр горлышка и более прочная 

окраска внешней поверхности.

Превосходная вакуумная система с изоляцией высшего качества обеспе-

чивает максимальное время хранения. 

•

•Серия LD

Технические характеристики криохранилищ серий LD и CX Taylor-Wharton

Серия LD CX

Модель LD4 LD5 LD10 LD25 Classic 25 LD35 LD50
CX 

100
CX 500

Время статического хранения, 

дней 
10 6 45 109 119 152 122 24 14

Вместимость, л 4 5 10 25 25 35 50 4,4 6,4

Диаметр горловины, мм 30 142 51 64 51 64 64 71 216

Дополнительные возможности

Устройство для залива/перелива – – – + – + + – –

Роликовое основание – – – + + + + – –

Стойка-опрокидыватель – – – + + – – – –

Ковшик (10 мл) – – + + + + + – –

Кейс для транспортировки – – – – – – – + +

Значения времени статического хранения и статического испарения номинальные. 

Реальные значения зависят от атмосферных условий, эксплуатационной истории сосуда Дьюара и точности изготовления.

Дополнительное оборудование 

для криохранилищ и сосудов 

Дьюара, Taylor-Wharton (США)

Рукава для переливания жидкого азота

Гибкие шланги из нержавеющей стали для переливания жидкого азота. Изго-

тавливаются двух типов.

Длина 1,2 метра. 

Длина 1,8 метра.

Сепараторы фаз для рукавов

Разработаны для минимизации возникновения опасных брызг и паров. Пред-

назначены для переливания жидкого азота в различные открытые емкости. 

Монтируются на рукава для переливания.

•

•

Устройство для залива/перелива жидкого азота

Предназначены для удобного и безопасного заливания и 

переливания жидкого азота из сосудов Дьюара LD25, LD35 

и LD50 со скоростью до 8 литров в минуту через сепаратор 

фаз или гибкий рукав.

Роликовое основание

Предназначены для перемещения криохранилищ и сосу-

дов Дьюара. 

Выпускаются в трёх модификациях: для сосудов диамет-

ром 478 мм,  396 мм и 678 мм

•

•

Система сигнализации о низком уровне 

жидкого азота

Предназначена для защиты наиболее важных образцов. Сис-

тема с помощью звукового сигнала предупреждает о необхо-

димости увеличения уровня жидкого азота.

Ковшики для погружения образцов и линейки для 

измерения уровня жидкого азота

Система сигнализации о низком 

уровне жидкого азота

КРИОБОРУДОВАНИЕ
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МИКРОМАНИПУЛЯ-

ЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Микроманипуляторы, 

Narishige (Япония)

Манипуляторы «грубой» настройки

MM 89 самый популярный моторизованный манипулятор с дистанционным 

управлением, что особенно важно при работе на большом микроскопе, 

легкое управление джойстиком, возвратный и вращательный механизмы 

облегчают обмен пипетки.

MMN 1 механический манипулятор классического, проверенного временем 

дизайна. Представляет широкие возможности для различных комбинаций с 

масляно-гидравлическими манипуляторами точной настройки.

MN 4 механический манипулятор используется в комбинации с масляно-

гидравлическими манипуляторами тонкой настройки для перемещения 

пипетки в поле зрения микроскопа. Возвратный и вращающий механизмы 

облегчают замену пипетки.

Манипуляторы «точной» настройки

MMO 202ND масляно-гидравлический трехосный микроманипулятор 

с висящим джойстиком, который позволяет работать рукой, свободно 

лежащей на столе в естественном положении.

MMO 203  трехосный масляно-гидравлический манипулятор. Оригинальная 

гидравлическая модель с большим цилиндрическим блоком управления, 

обеспечивающая превосходную линейность. 

MMO 220A одноосный масляно-гидравлический манипулятор используется 

как дополнительный манипулятор для трехосных манипуляторов точной 

настройки, позволяет минимизировать возможности повреждения клетки 

при введении в нее микропипеток.

MO 202U  трехосный масляно-гидравлический манипулятор с джойстиком 

обеспечивает с помощью одного джойстика плавное трехмерное движение; 

высокое расположение джойстика дополняется пластиковой поверхностью 

для поддержки руки. 

•

•

•

•

•

•

•

MN 4

MMO 203

Технические характеристики манипуляторов «грубой» настройки Narishige

Модель MM 89 MMN 1 MN 4

Диапазон перемещения       по оси  Х 22 мм 30 мм 30 мм

по оси Y 22 мм 30 мм 30 мм

по оси Z 22 мм 30 мм 30 мм

Скорость движения    максимальная 1,4 мм/с – –

высокая 0,7 мм/с – –

низкая 0,1 мм/с – –

Размеры                   блока управления 55  75  120 мм – –

движущегося механизма 63  102  104 мм 95  90  110 мм 125  110  135 мм

блока питания 125  105  85 мм – –

Технические характеристики манипуляторов «точной» настройки Narishige

Модель MMO 202ND MMO 203 MMO 220A MO 202U

Диапазон перемещения        по оси Х 10 мм 10 мм 10 мм 10 мм

по оси Y 10 мм 10 мм – 10 мм

по оси Z 10 мм 10 мм – 10 мм

полный оборот рукоятки 250 мкм 250 мкм 250 мкм 500 мкм

шаг 2,5 мкм 1 мкм 1 мкм 5 мкм

Диапазон перемещения джойстика 2 мм – – 2 мм

Размеры                   блока управления 75  75  115 мм 115  115  132 мм 70  115  100 мм 135  135  210 мм

движущегося механизма 70  50  80 мм 70  50  80 мм 52  20  35 мм 40  39  82 мм

лаборатория для профессионалов
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Микроинжекторы, 

Narishige (Япония)
Большой устойчивый корпус делает все операции чрезвычайно надежными.

IM 5А, IM 5В и IM 9C пневматические микроинжекторы 

Пневматическая система позволяет манипулировать большими объемами 

жидкости без риска образования пузырей. 

Рекомендуется располагать со стороны держателя клетки.

IM 6, IM 9А и IM 9B масляно-гидравлические микроинжекторы 

Масляно-гидравлическая система позволяет очень точно проводить инъ-

екции и аспирации. 

Рекомендуется располагать со стороны инъекций.

•

•

•

•

IM 9C

Держатели, Narishige (Япония)
HD 21 легкий компактный и простой механический держатель 

для двух пипеток.

HI-7 держатель пипетки.

•

•

HI-7

Технические характеристики микроинжекторов Narishige

Модель IM 5A IM 5B IM 6 IM 9A IM 9B IM 9C

Тип пневмо пневмо масляно-гидравлический пневмо

Диапазон перемещения

поршня 40 мм 40 мм 40 мм 53 мм 53 мм 53 мм

при полном повороте 

рукоятки
6 мм 500 мкм 500 мкм 500 мкм 500 мкм 6 мм

Контроль объема

общий 3 мл 3 мл 800 мкм 4240 мкм 1060 мкм 4240 мкм

при полном повороте 

рукоятки
480 мкл 40 мкл 10 мкм 40 мкм 10 мкм 480 мкм

Размер 200  80  130 мм 200  80  130 мм 200  80  130 мм 175  55  77 мм 175  55  77 мм 136  55  74 мм

Масса 2000 г 2000 г 2000 г 650 г 650 г 640 г

МИКРОМАНИПУЛЯ-

ЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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Автоматические анализаторы 

спермы, MES (Израиль)
Анализаторы обеспечивают быстрый анализ образцов спермы, полная распе-

чатка результатов анализа на встроенном принтере, капилляры, заполняемые 

образцом спермы, гарантируют биологическую безопасность, простоту в об-

ращении и возможность использования в любой окружающей среде.

SQA-V

Автоматический анализ за 75 секунд. 

Измерение и расчет индивидуальных, интегрированных и дополнительных 

показателей спермы. 

Визуализация (микроскопия) образца спермы на экране прибора или на 

дисплее компьютера (с эффектом стоп-кадра), используя предметное 

стекло или капилляр. 

Возможно подключение к персональному компьютеру.

SQA-IIC-P

Автоматический анализ за 45 секунд. 

Обеспечивает быстрый скрининг образцов спермы на предмет фертиль-

ности. 

Область применения: небольшие и средних размеров клиники, лаборато-

рии и врачебные кабинеты.

•

•

•

•

•

•

• SQA-V

Технические характеристики анализаторов спермы MES

Модель SQA-V SQA-IIC-P

Источники светового излучения два LED LED

Система детекторов два фотодетектора фотодетектор

Типы проб                            

свежая сперма + +

замороженная сперма + –

обработанная сперма + –

сперма после вазэктомии + +

Дисплей
ЖК дисплей 16 строк  40 знаков

видео ЖК дисплей 8  10 см
ЖК дисплей 4 строки  40 знаков

Принтер встроенный, матричный, бумага 58 мм, 20 знаков в строке

Приспособление 

для тестирования проб

-измерительный капилляр: однора-

зовый, пластиковый, принудительно 

заполняемый;

стандартный лабораторный микроско-

пический слайд: глубина 20 микрон, 

покровное стекло 22  22 мм

- измерительный капилляр: однора-

зовый, пластиковый, принудительно 

заполняемый

Память 
500 результатов тестов;

500 измерений контроля качества (QC)
последнее измерение

Габариты 40  30  15 см 14  36  22 см

Вес 4 кг 2,7 кг

СПЕРМЫ 

АНАЛИЗАТОРЫ

лаборатория для профессионалов
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Stat Spin (США)

Программируемая система для автоматического выполнения денатурации 

и гибридизации в процедурах FISH (флуоресцентная гибридизация in situ) 

Работает с широким диапазоном проб 

Обеспечивает предельную точность и воспроизводимость во всех тестах 

FISH 

3 рабочих режима

    - только гибридизация

    - денатурация и гибридизация

    - фиксированная температура 

Быстрый нагрев до нужной температуры (< 3 минут) 

Точное поддержание температуры для всех 12 позиций слайдов 

Улучшенный контроль влажности 

Цифровая клавиатура обеспечивает простое программирование 

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FISH-гибридизационная 

система

Камера Маклера, Sefi Medical 

(Израиль) 
Предназначена для определения количества и параметров подвижности 

сперматозоидов.

Поставляется с сеткой для «ручного» подсчета.

Обеспечивает стандартные условия для всех анализируемых образцов.

Обеспечивает свободное движение сперматозоидов на неподвижной 

горизонтальной пластине.

Для исследований под микроскопом используется объектив 20  или 40  с 

большим рабочим расстоянием.

•

•

•

•

•

КРИОБО-
КАМЕРА МАКЛЕРА 

И FISH-ГИБРИДИЗАЦИ-

ОННАЯ СИСТЕМА

Технические характеристики FISH-гибридизационной системы Stat Spin

Программы 40 создаваемых пользователем протоколов 

Емкость 12 слайдов 

Рабочая температура 30 – 99°С 

Точность температуры ±1°С 

Время процесса от 0 до 100 часов 

Контроль влажности 20 – 80% 

Фиксированная температура имеется 

Питание 220 В, 50 Гц 

Габариты 14,6   22,8   45,1 см 

Камера Маклера


