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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Рентгеновский диагностический комплекс DIXION REDIKOM

Разработанная с учетом последних требований, систе-
ма обеспечивает весь набор пленочных исследований 
в соответствии с Вашими потребностями и бюджетом. 
При этом в любой момент система может быть с легко-
стью превращена в полностью цифровую с помощью 
дополнительного оснащения плоским детектором – 
все необходимое для этого изначально входит в ком-
плект поставки.

Аппарат DIXION REDIKOM оснащен рентгеновским ге-
нератором, который всегда обеспечивает выдающееся 
качество изображения благодаря высочайшей точно-
сти управления напряжением и силой тока.

Особое внимание при разработке системы было уде-
лено комфорту пациента и врача. Шум, производимый 
электромагнитными стопорами максимально снижен.

Вертикальная стойка 
снимков грудной клетки

Штатив рентгеновской 
трубки

Стол снимков с «плавающей» декой



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Возможности системы позволяют подобрать оптимальную конфигурацию для индивидуальных потребностей 
лечебного учреждения.

Система может быть оснащена высокочастотным рентгеновским генератором с выходной мощностью 52, 68 или 82 
кВт, при этом максимальное значение силы тока может достигать 1000 мА.

Устройство для выполнения линейной томографии позволяет расширить функциональность системы.

Для повышения отдачи система позволяет установить высокоскоростной стартер рентгеновской трубки и 
рентгеновскую трубку повышенной теплоемкости.

Устройство автоматического управления экспозицией (элемент дополнительной комплектации) поможет подобрать 
оптимальную дозу и обеспечить гарантированно высокое качество снимков.

Опциональный стол с изменяемой высотой деки облегчит проведение исследования для пациентов с ограниченной 
подвижностью.
Высококачественный коллиматор обеспечивает эффективный выбор поля облучения.

Впоследствии функциональность системы может быть значительно расширена за счет подключения цифрового 
полноразмерного детектора, что позволит поднять качество диагностики на новый уровень, уменьшить время 
обследования, минимизировать эксплуатационные расходы и значительно сократить дозу пациента.

Высокочастотный рентгеновский генератор обладает компактностью и дружественным интерфейсом. Конструкция 
включает в себя последние достижения в данной области, например такие, как автоматическая подстройка выходных 
параметров при каждой экспозиции в зависимости от свойств рентгеновской трубки и защиту рентгеновской трубки 
от перегрузки и перегрева. Консоль генератора оснащена мембранной клавиатурой, обеспечивающей легкий уход, 
и позволяет хранить в памяти большое количество анатомических программ. При желании пользователя всеми 
функциями генератора можно управлять через персональный компьютер.

Если электрическая сеть лечебного учреждения не позволяет обеспечить качественное трехфазное электропитание, 
рентгеновский генератор может быть модифицирован для сети 220В с потреблением всего 3кВт.

Диагностика и настройка рентгеновского генератора осуществляются удаленно, это позволяет до минимума 
сократить время, необходимое сервисной службе для восстановления работоспособности аппарата.
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ЦИФРОВЫМ ДЕТЕКТОРОМ

Телефоны: +7(495) 780-07-93, 780-07-97, 8 (800) 100-44-95 (звонок бесплатный), 
e-mail: info@dixion.ru, www.dixion.ru
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